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Gentile autoriparatore, 
 
vogliamo ringraziarla di aver scelto un nostro apparecchio per la Sua officina. 

Siamo sicuri che trarrà da esso la massima soddisfazione e un notevole aiuto nel Suo 
lavoro. 

 
La preghiamo di leggere con attenzione le istruzioni contenute in questo manuale 

operativo, da conservare con cura e a portata di mano per consultarlo ogni qualvolta ne 
avrà l’esigenza. 
 
 
 
 
AC450PRO è un’unità elettronica per il recupero, il riciclo, il vuoto e la carica degli 
impianti A/C che impiegano R134a come gas refrigerante. 
 
Un semplice ma affidabile sistema di allacciamento garantisce la sicurezza totale nello 
svolgimento delle operazioni: recupero e riciclo del refrigerante; vuoto e prova tenuta; 
iniezione di lubrificante o additivi; infine, ricarica del circuito e test della pressione di 
esercizio. 
 
Il flusso di refrigerante è controllato e gestito mediante bilancia elettronica, in modo da 
rendere impossibile la tracimazione della bombola o l’afflusso di una quantità di 
refrigerante superiore a quella consentita. 
 
La quantità da caricare nell'impianto A/C viene programmata dall’operatore attraverso la 
tastiera funzionale oppure consultando il database interno. 
Un distillatore-separatore consente la separazione del refrigerante dal lubrificante. 
 



 

• È proibita la riproduzione anche parziale di questo manuale in qualsiasi forma, senza 
l’autorizzazione scritta da parte del produttore. 

• I dati e le caratteristiche indicati in questo manuale non impegnano il produttore, che si riserva il 
diritto di apportare tutte le modifiche ritenute opportune senza obblighi di preavviso o sostituzione. 

• Tutti i nomi di marchi e di prodotti o marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari. 
 
TTPR - Agosto 2006 

 
 



_____________________________________________________________________________ AC450PRO  

MANUALE OPERATIVO 5 

SOMMARIO 
 
LEGENDA 7 

1.0 - PER UN USO SICURO AC450PRO 8 

1.1 - Per un uso sicuro 8 

1.2 - Dispositivi di sicurezza 9 

1.3 - Ambiente operativo 10 

2.0 - INTRODUZIONE ALL'UNITÀ 11 

3.0 - DESCRIZIONE DELL’UNITÀ 12 

3.1 - La tastiera 12 

4.0 - INSTALLAZIONE DELL’UNITÀ 13 

4.1 - Disimballo e controllo dei componenti 13 

4.2 - Movimentazione e stoccaggio della macchina 13 

4.3 - Preparazione all’uso 13 

4.4 - Riempimento bombola 17 

4.5 - Visualizzazione bombola 17 

5.0 - USO DELL’UNITÀ 18 

5.1 - Inserimento dati veicolo 18 

5.2 - Database (optional) 18 

5.3 - Database personale 21 

5.4 - Recupero del refrigerante 22 

5.5 - Evacuazione dell'impianto A/C 24 

5.6 - Iniezione olio e carica impianto A/C 25 

5.7 - Test pressioni 26 

5.8 - Funzione di riciclaggio 27 

5.9 - Carica incompleta 27 

5.10 - Flushing (optional) 28 

6.0 - MESSAGGI VISUALIZZATI A DISPLAY 29 

6.1 - Messaggi di servizio 29 

6.2 - Messaggi di errore 29 



 AC450PRO ______________________________________________________________________________ 

6 MANUALE OPERATIVO 

7.0 - MANUTENZIONE 30 

7.1 - Sostituzione olio pompa di vuoto 30 

7.2 - Azzeramento contatore olio pompa di vuoto 30 

7.3 - Sostituzione filtro deidratatore 31 

7.4 - Azzeramento del contatore filtro deidratatore 32 

7.5 - Taratura bilancia refrigerante 33 

8.0 - ARRESTO PER LUNGHI PERIODI 34 

9.0 - DEMOLIZIONE/SMALTIMENTO 34 

9.1 - Smaltimento delle attrezzature 34 

9.2 - Smaltimento dei materiali riciclati 34 

10.0 - CARATTERISTICHE TECNICHE 35 

11.0 - PARTI DI RICAMBIO 35 

12.0 - GLOSSARIO DEI TERMINI 36 
 



_____________________________________________________________________________ AC450PRO  

MANUALE OPERATIVO 7 

LEGENDA 
 
1 pompa per vuoto 

2 compressore per recupero/riciclo 

3 bilancia elettronica 

4 distillatore 

5 separatore 

6 bombola 

7 dosatore olio per sistema A/C 

8 contenitore graduato per scarico olio 

9 Scambiatore di calore 

F1 filtro deidratatore antiacido 

F2 filtro meccanico 

HIGH valvola alta pressione 

LOW valvola bassa pressione 

M1 manometro bassa pressione 

M2 manometro alta pressione 

M3 manometro serbatoio interno 

P1 pressostato alta pressione frigorigeno 

EV7 elettrovalvola carica refrigerante 

T1 tubo di servizio bassa pressione 

T2 tubo di servizio alta pressione 

V1 valvola iniezione olio nel sistema A/C 

V2 valvola unidirezionale 

V3 valvola recupero/riciclo refrigerante 

V4 valvola linea vuoto 

V5 valvola espansione 

V6 valvola tubo bombola 

V7 valvola tubo bombola 

V8 valvola liquido della bombola interna 

V9 valvola vapore della bombola interna 

V10 valvola unidirezionale 

V11 valvola di drenaggio olio 

VI valvola scarico incondensabili 

VS valvola di sicurezza della bombola interna 
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1.0 - PER UN USO SICURO AC450PRO 
 
L’avanzata tecnologia utilizzata per progettazione e produzione fa dell’AC450PRO 
un’unità estremamente semplice ed affidabile nello svolgimento di tutte le operazioni. 
Pertanto l’utente, seguendo le regole generali di sicurezza riportate più oltre, facendo 
un uso proprio della unità e mantenendola correttamente, non è soggetta ad alcun 
rischio. 
 
 
NOTA BENE: 
Questa unità è destinata esclusivamente ad operatori professionalmente preparati che 
devono conoscere i fondamenti della refrigerazione, i sistemi frigoriferi, i gas refrigeranti 
e gli eventuali danni che possono provocare le apparecchiature in pressione. Si richiede 
una attenta lettura del presente manuale da parte dell'utilizzatore, per il corretto e 
sicuro impiego dell'apparecchiatura. 
 
 
 
1.1 - Per un uso sicuro 
 
• È obbligatorio indossare adeguate protezioni quali occhiali e guanti, il contatto con 

il refrigerante può provocare cecità e altri danni fisici all'operatore. Fare riferimento 
alla simbologia qui sotto riportata: 

 

 

 

 

 

 
 
Leggere attentamente le istruzioni. 
 
 
 
Non usare all'aperto in condizioni di pioggia o forte umidità. 
 
 
Obbligo di usare guanti. 
 
 
Obbligo di usare occhiali di protezione. 

 
 
• Evitare il contatto con la pelle, la bassa temperatura di ebollizione (circa -30 °C) 

può provocare congelamenti. 

• Evitare l’inalazione dei vapori dei gas refrigeranti. 

• Prima di effettuare collegamenti fra l'unità AC450PRO ed un impianto A/C o un 
contenitore esterno, verificare che tutte le valvole siano chiuse. 
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• Prima di scollegare l'unità AC450PRO, verificare che il ciclo sia stato completato e 
che tutte le valvole siano chiuse, si evita così di disperdere il gas refrigerante 
nell’atmosfera. 

• Non modificare la taratura delle valvole di sicurezza e dei sistemi di controllo. 

• Non utilizzare serbatoi esterni o altri contenitori di stoccaggio che non siano 
omologati oppure privi di valvole di sicurezza. 

• Non lasciare l’unità sotto tensione se non se ne prevede l’utilizzo immediato, 
interrompere l'alimentazione elettrica prima di un lungo periodo di inattività della 
unità oppure prima di effettuare dei lavori di manutenzione interna. 

• Durante le operazioni di manutenzione fare attenzione perché i tubi di 
collegamento potrebbero contenere refrigerante sotto pressione. 

• Non utilizzare l’unità in ambienti esplosivi. 
 
 
Gli interventi di manutenzione straordinaria devono essere eseguiti solo da personale 
autorizzato. 
 
 
• La pressione o le perdite delle apparecchiature di servizio HCF-134a o dei sistemi di 

aria condizionata del veicolo non devono essere provate con aria compressa. 
Alcune miscele di aria/HCF-134a sono combustibili a pressioni elevate. 
Queste miscele sono potenzialmente pericolose e possono causare incendi o 
esplosioni con conseguenti infortuni o danni materiali. 

 
 
Ulteriori informazioni relative alla salvaguardia della salute umana e della sicurezza 
possono essere ottenute dai produttori del refrigerante. 
 
 
1.2 - Dispositivi di sicurezza 
 
L’AC450PRO è dotata dei seguenti dispositivi di sicurezza: 
 
• Valvole di sovrapressione. 

• In aggiunta alla valvola di sovrapressione è stato inserito un pressostato di 
massima pressione che interviene arrestando il compressore in caso di eccessiva 
pressione. 

 
 

 

ATTENZIONE: 
Non è ammesso alcun tipo di manomissione dei dispositivi di sicurezza 
sopracitati. 
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1.3 - Ambiente operativo 
 
• L'unità deve funzionare in ambiente sufficientemente aerato. 
 
 

 

ATTENZIONE: 
Lavorare a distanza da fiamme libere e superfici calde; alle alte 
temperature il gas refrigerante si decompone liberando sostanze 
tossiche e aggressive, dannose per l'operatore e per l'ambiente. 

 
 
• Per un corretto funzionamento, l'unità deve operare in piano; anche durante brevi 

spostamenti, evitare di sottoporla a scuotimento eccessivo. 

• Non sottoporre a vibrazioni l'unità AC450PRO. 
 
 

 

ATTENZIONE: 
Durante le varie operazioni, evitare assolutamente di disperdere in 
ambiente il refrigerante. Tale precauzione, oltre ad essere richiesta 
dalle norme internazionali a tutela dell’ambiente, è indispensabile al 
fine di evitare che la presenza di refrigerante in ambiente renda 
difficile la localizzazione delle eventuali perdite. 

 
 
• Lavorare in ambienti sufficientemente illuminati. 

• Evitare di inalare i refrigeranti e gli oli degli impianti. L’esposizione può irritare gli 
occhi e le vie respiratorie. Per rimuovere R134a dall’impianto A/C, utilizzate 
solamente unità adatte al riciclaggio dell’R134a. Se avvengono emissioni 
accidentali di refrigerante in atmosfera, ventilate l’area di lavoro prima di 
ricominciare il servizio. 

• Non utilizzare l’unità sotto l’azione diretta del sole; l’esposizione al sole può causare 
temperature eccessive e mal funzionamenti. Le temperature di esercizio indicate 
sono riferite all’unità non esposta direttamente al sole. 
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2.0 - INTRODUZIONE ALL'UNITÀ 
 
L’unità AC450PRO è adatta per il servizio su tutti i condizionatori/climatizzatori 
funzionanti con gas refrigerante R134a che equipaggiano autovetture, camion e veicoli 
industriali. 
 
 
Il microprocessore che equipaggia l'unità AC450PRO, permette di gestire tutte le 
funzioni tramite l’utilizzo di una bilancia elettronica, un LCD per la visualizzazione dei 
valori in peso o in minuti e di messaggi di aiuto delle diverse procedure selezionate e un 
pannello di comando con tastiera alfanumerica. 
 
 
Collegando l'unità AC450PRO ad un impianto A/C, il gas refrigerante potrà essere 
recuperato, riciclato, pronto per essere immesso di nuovo nell'impianto stesso dopo 
avere effettuato una buona evacuazione. 
 
 
È possibile misurare la quantità di lubrificante sottratta all'impianto A/C durante il 
recupero del refrigerante e successivamente reintegrarlo. 
L’unità è equipaggiata con una pompa bistadio per alto vuoto e con un gruppo 
manometrico per il monitoraggio continuo delle operazioni in corso. 
La verifica di tenuta dell'impianto A/C viene effettuata mediante i manometri dell’unità 
stessa. 
 
 
L’unità è dotata di speciali raccordi per evitare contaminazioni con sistemi che utilizzano 
R12. 
 
 
 

 

ATTENZIONE: 
Non cercare di adattare questa unità per condizionatori/climatizzatori 
che utilizzano R12. 
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3.0 - DESCRIZIONE DELL’UNITÀ 
 
10. Tastiera. 

11. Manometro bassa pressione. 

12. Manometro serbatoio interno. 

13. Manometro alta pressione. 

14. Valvola alta pressione. 

15. Valvola di recupero/riciclo. 

16. Valvola del vuoto. 

17. Stampante (optional). 

18. Valvola bassa pressione. 

19. Interruttore generale alimentazione. 

20. Tubo per collegamento alta pressione. 

21. Tubo per collegamento bassa pressione. 

22. Contenitore iniezione olio. 

23. Contenitore scarico olio. 
 
 
3.1 - La tastiera 
 
24. Led funzione di RECUPERO. 

25. Tasto funzione di RECUPERO. 

26. Led funzione di VUOTO. 

27. Tasto funzione di VUOTO e movimento cursore verso l’alto. 

28. Led funzione di CARICA. 

29. Tasto funzione di CARICA e movimento cursore verso destra. 

30. Led funzione AUTOMATICA (non utilizzabile in questa versione). 

31. Tasto funzione AUTOMATICA (non utilizzabile in questa versione) e movimento 
cursore verso sinistra. 

32. Led funzione di FLUSHING. 

33. Tasto funzione di FLUSHING e movimento cursore verso il basso. 

34. Tasto MULTIFUNZIONE (menù, cancellazione, by-pass e pausa). 

35. Tasto funzione DATI VEICOLO e DATABASE. 

36. Porta per aggiornamenti software. 

37. Tasto STOP. 

38. Tasto ENTER. 

39. Display. 
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4.0 - INSTALLAZIONE DELL’UNITÀ 
 
Di seguito verranno descritte le operazioni da effettuare per la messa in funzione 
dell’unità. 
 
 
4.1 - Disimballo e controllo dei componenti 
 
• Rimuovere l’imballo della macchina. 

• Controllare la presenza di tutti i componenti accessori: 
9 Manuale d’uso. 
9 N°1 Bicchiere graduato. 
9 N°2 raccordi bombola. 
9 Certificato di conformità della valvola di sicurezza della bombola. 

 
 
4.2 - Movimentazione e stoccaggio della macchina 
 
Togliere l’unità dal bancale di base dell’imballo. 
L’unità viene movimentata sulle quattro ruote; le due anteriori sono frenabili. 
Su terreni accidentati l’AC450PRO può venire spostata mantenendola inclinata ed 
appoggiata a terra sulle due ruote posteriori. 
Nonostante i componenti più pesanti dell’unità siano stati installati sul fondo per 
abbassare il baricentro non è stato possibile eliminare totalmente il 
rischio di rovesciamento. 
 
 
4.3 - Preparazione all’uso 
 
Prima di iniziare ad utilizzare la stazione AC450PRO, è possibile personalizzarla. 
Questi settaggi non sono obbligatori sui modelli standard. 
Per personalizzare la stazione A/C procedere come segue: 
 
• Accendere la stazione ed attendere la visualizzazione della pagina di STAND-BY  

(data e ora). 

• Premere contemporaneamente i tasti 3 e FLUSHING (33) per alcuni secondi. 

• Il display visualizza 0000. 

• Digitare il codice 2222. 

• Il display visualizza un menù con le operazioni che si possono eseguire. 

• Premere il tasto movimento cursore verso l’alto (27) o verso il basso (33) per far 
scorrere il menù. 

• Selezionare la funzione desiderata e premere ENTER per entrare. 

• Premere STOP per tornare alla pagina STAND-BY. 
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CAMBIO LINGUA 
 
• Selezionare la funzione CAMBIO LINGUA e premere ENTER. 

• Il display visualizza l’elenco delle lingue disponibili in memoria. 

• Premere il tasto movimento cursore verso l’alto (27) o verso il basso (33) per far 
scorrere il menù e premere ENTER (38) per impostare la lingua scelta. 

• Il display visualizza nuovamente il menù principale. 
 
UNITÀ DI MISURA 
 
• Selezionare la funzione UNITÀ DI MISURA e premere ENTER. 

• Il display visualizza l’elenco delle unità di misura disponibili in memoria. 

• Premere il tasto movimento cursore verso l’alto (27) o verso il basso (33) per far 
scorrere il menù e premere ENTER (38) per impostare l’unità di misura scelta. 

• Il display visualizza nuovamente il menù principale. 
 
DATA E ORA 
 
• Selezionare la funzione DATA E ORA e premere ENTER. 

• Il display visualizza la data e l’ora correnti e il cursore si posiziona sulla data. 

• Digitare la data e premere ENTER per confermare. 

• Il cursore si posiziona sull’ora. 

• Digitare l’ora e premere ENTER per confermare. 

• Il display visualizza nuovamente il menù principale. 
 
LUNGHEZZA TUBI 
 
È possibile fornire su richiesta, dei tubi di servizio più lunghi (optional), in questo caso è 
necessario settare la macchina affinché durante la carica compensi la variazione di 
refrigerante che rimane nei tubi. I tubi in dotazione standard sono di 2,5 m. 
 
• Selezionare la funzione LUNGHEZZA TUBI e premere ENTER. 

• Il display visualizza la lunghezza standard dei tubi optional. 

• Premere il tasto movimento cursore verso l’alto (27) o verso il basso (33) per far 
scorrere il menù e premere ENTER per impostare la lunghezza scelta. 

• Il display visualizza nuovamente il menù principale. 
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DATI OFFICINA 
 
È possibile inserire i dati della propria officina, che risultano particolarmente utili per le 
stazioni che hanno montato la stampante (optional). 
Per inserire i dati officina sono disponibili 8 righe di 20 caratteri. 
L’inserimento dei dati avviene da tastiera in modo analogo ai telefoni cellulari: 
 
• Selezionare la funzione DATI OFFICINA e premere ENTER. 

• Premere i tasti numerici per selezionare lettere e caratteri. 

• Premere i tasti movimento cursore per spostarsi nelle diverse righe. 

• Premere il tasto MULTIFUNZIONE (34) per cancellare il carattere che precede il 
cursore. 

• Premere ENTER per memorizzare l’inserimento dei dati officina. 

• Il display visualizza nuovamente il menù principale. 
 
CONTRASTO 
 
• Selezionare la funzione CONTRASTO e premere ENTER. 

• Il display visualizza un indice numerico del grado di contrasto. 

• Premere il tasto movimento cursore verso l’alto (27) o verso il basso (33) per 
modificare il contrasto e premere ENTER per confermare. 

• Il display visualizza nuovamente il menù principale. 
 
FLUSHING 
 
È possibile montare sulla stazione A/C il Kit opzionale per il lavaggio dei componenti.  
Se la stazione è dotata di tale Kit, occorre inserirlo nei parametri interni affinché abiliti 
la funzione. 
 
• Selezionare la funzione FLUSHING e premere ENTER. 

• Il display visualizza ABILITATO e DISABILITATO. 

• Premere il tasto movimento cursore verso l’alto (27) o verso il basso (33) per 
selezionare ABILITATO o DISABILITATO e premere ENTER per confermare. 

• Il display visualizza nuovamente il menù principale. 
 
BILANCE OLIO 
 
Non abilitate in questa versione. 
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TRACCIANTE 
 
Questo menù viene utilizzato per indicare a display la richiesta di inserimento del 
tracciante prima della funzione di carica. 
 
• Selezionare la funzione TRACCIANTE e premere ENTER. 

• Il display visualizza ABILITATO e DISABILITATO. 

• Premere il tasto movimento cursore verso l’alto (27) o verso il basso (33) per 
selezionare ABILITATO o DISABILITATO e premere ENTER per confermare. 

• Il display visualizza nuovamente il menù principale. 
 

 

ATTENZIONE: 
Per evitare problemi dovuti a incompatibilità chimica con i 
componenti interni dell'unità A/C, utilizzare solo i liquidi di contrasto 
selezionati e forniti da Robinair con i seguenti codici: 
RA16356, RA16357 oppure RA16286B. Tutti i problemi causati 
dall’utilizzo di liquidi di contrasto diversi da quelli indicati, annullano 
la garanzia dell’unità A/C. 

 
AGGIORNAMENTO DATABASE 
 
Questo menù viene utilizzato per l’aggiornamento del database case auto. 
 
• Inserire la chiavetta di aggiornamento sulla parte frontale della scheda. 

• Selezionare la funzione AGGIORNAMENTO DB e premere ENTER. 

• Al termine dell’operazione la scheda si ripristina automaticamente. 

• Togliere la chiavetta. 
 
NOTA BENE: 
Non spegnere l’unità A/C durante l’aggiornamento. 
 
INSERIMENTO NUMERO DI SERIE 
 
• Selezionare la funzione NUMERO DI SERIE e premere ENTER. 

• Inserire il numero di serie della stazione (presente nella targhetta dati tecnici 
fissata nella parte posteriore della stazione) con i tasti numerici e premere ENTER. 

• Il display visualizza nuovamente il menù principale. 
 
NOTA BENE: 
È necessario inserire solamente le ultime 5 cifre del numero di serie in quanto la prima 
cifra viene inserita automaticamente dal programma. 
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4.4 - Riempimento bombola 
 

Prima di potere utilizzare la stazione, dopo averla personalizzata, è necessario 
immettere del refrigerante nella bombola interna. Procedere come segue: 
 

• Collegare il tubo di servizio ad un contenitore esterno pieno di refrigerante 
(utilizzare i raccordi forniti in dotazione). 

 

NOTA BENE: 
Ci sono due tipi di serbatoio sorgente: con pescante e senza pescante. 
I serbatoi con pescante devono rimanere in posizione diritta per poter trasferire il 
refrigerante liquido, per questo tipo di serbatoi collegarsi alla valvola LIQUID. 
I serbatoi senza pescante normalmente hanno soltanto una valvola e devono quindi 
essere capovolti per trasferire il refrigerante liquido. 
 

• Aprire la valvola sulla bombola esterna e sul tubo di servizio. 

• Aprire le valvole di alta e bassa pressione sulla stazione. 

• Premere il tasto MULTIFUNZIONE (34) dalla pagina di STAND-BY. 

• Il display visualizza un menù di funzioni. 

• Premere il tasto movimento cursore verso l’alto (27) o verso il basso (33) per 
selezionare RIEMPIMENTO BOMBOLA e premere ENTER per confermare. 

• Il display visualizza lo spazio disponibile in bombola. 

• Impostare la quantità di refrigerante che si vuole immettere (si consiglia  
almeno 4-5 Kg). 

• Aprire la valvola di recupero e premere ENTER per iniziare l’operazione. 

• Una serie di messaggi guidano l’operatore al collegamento dei tubi, poi viene 
avviata la funzione. 

• La stazione si arresta automaticamente una volta raggiunto il valore impostato. 

• Chiudere la valvola sulla bombola esterna. 

• Premere ENTER per completare l’operazione e svuotare i tubi e il distillatore. 
 

NOTA BENE: 
Normalmente la quantità di refrigerante finale recuperata è di circa 500-700 g maggiore 
della quantità impostata, in quanto viene svuotato anche il distillatore. 
 

• Premere STOP (37) per terminare l’operazione, quando le pressioni sono a zero. 

• Il display visualizza la pagina di STAND-BY. 

• Chiudere le valvole sulla stazione. 
 
 

4.5 - Visualizzazione bombola 
 

È possibile visualizzare, dalla pagina di STAND-BY, il peso del refrigerante presente in 
bombola. 
 

• Premere ENTER per visualizzare il peso. 

• Premere STOP per tornare alla pagina STAND-BY. 
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5.0 - USO DELL’UNITÀ 
 
Di seguito vengono descritte le funzioni della stazione. 
 
 
5.1 - Inserimento dati veicolo 
 
Questa funzione permette alle stazioni dotate di stampante, di visualizzare i dati del 
veicolo nel report di stampa. 
 
• Premere il tasto DATI VEICOLO (35). 

• Premere il tasto movimento cursore verso l’alto (27) o verso il basso (33) per 
selezionare DATI VEICOLO e premere ENTER (38) per confermare. 

• Inserire i dati veicolo con la tastiera alfanumerica. 

• Premere il tasto MULTIFUNZIONE (34) per cancellare il carattere che precede il 
cursore. 

• Premere ENTER per confermare il dato inserito e passare alla riga successiva. 

• Ripetere l’operazione di inserimento dati e di conferma per tutte le voci, al termine 
il display visualizza nuovamente il menù principale. 

 
 
5.2 - Database (optional) 
 
È possibile prelevare i dati relativi alla carica direttamente dal database interno.  
Il database contiene anche una serie di ulteriori informazioni che possono essere 
visualizzati o stampati (per le stazioni dotate di stampante). 
 
• Premere il tasto DATABASE (35). 

• Premere il tasto movimento cursore verso l’alto (27) o verso il basso (33) per 
selezionare DATABASE e premere ENTER per confermare. 

• Selezionare con i tasti alfa numerici la lettera iniziale della marca dell’auto. 
Utilizzare i tasti movimento cursore per selezionare la marca specifica dell’auto in 
prova e premere ENTER per confermare. 

• Selezionare con i tasti alfa numerici la lettera iniziale del modello dell’auto. 
Utilizzare i tasti movimento cursore per selezionare il modello specifico dell’auto in 
prova e premere ENTER per confermare. 

• Dopo aver fatto scorrere tutti i dati il display visualizza due possibilità di selezione: 
9 Digitare 1 per memorizzare i dati e utilizzarli per la successiva operazione di 

manutenzione. Il programma visualizza nuovamente la pagina di STAND-BY. 
9 Digitare 2 per visualizzare i dati a display. Utilizzare i tasti movimento cursore 

per far scorrere le informazioni relative al veicolo. 
9 Premere ENTER per stampare. 
9 Premere STOP (37) per tornare al menù DATABASE. 
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DIAGNOSI (optional) 
 
È necessario posizionare il veicolo da esaminare in modo tale che sia protetto dal vento 
e non sia direttamente esposto alla luce solare. Piccole correnti d’aria possono falsare i 
valori delle prestazioni. 
 
Per valutare il sistema di aria condizionata è importante seguire la seguente procedura: 
 
• Abbassare il cofano motore. 

• Avviare il motore (portare il motore alla temperatura normale di funzionamento). 

• Stabilizzare i giri motore a circa 1500-2000 giri/min. 

• Accendere il sistema di aria condizionata. 

• Aprire le bocchette di ventilazione centrale. 

• Regolare il climatizzatore al massimo del freddo. 

• Regolare la ventilazione interna al massimo della potenza. 

• Spegnere il ricircolo dell’aria. 

• Aprire le portiere ed i finestrini. 
 
Prima di procedere all'avanzamento delle prove è necessario controllare che la frizione 
del compressore sia agganciata (compressore in funzione). 
 
Verificare la posizione dei comandi del sistema di condizionamento, la temperatura e i 
giri motore prima di procedere alla registrazione o all’inserimento dei dati. Attendere il 
tempo necessario per permettere al sistema A/C di stabilizzarsi (non meno di 3 minuti). 
 
Temperatura ambiente - per registrare correttamente la temperatura ambiente è 
necessario misurare la temperatura davanti al veicolo ad una distanza di circa 1 metro.  
La misura della temperatura effettuata nelle immediate vicinanze del vano motore può 
portare ad una diagnosi non corretta. 
 
Lato Alta pressione – Leggere il valore di pressione più alto misurato con la frizione 
del compressore agganciata (compressore in funzione). È importante sapere che il 
sistema a frizione può provocare il distacco del compressore che causa a sua volta una 
riduzione di pressione; per questo motivo è necessario registrare il valore di pressione 
più alto misurato. 
 
Lato Bassa pressione - Leggere il valore di pressione più basso misurato con la 
frizione del compressore agganciata (compressore in funzione). È importante sapere 
che il sistema a frizione può provocare il distacco del compressore che causa a sua volta 
un aumento di pressione; per questo motivo è necessario registrare il valore di 
pressione più basso misurato. 
 
Temperatura delle bocchette di ventilazione centrale – prendere il valore medio 
della temperatura dell’aria misurata sulle bocchette di ventilazione centrale. 



 AC450PRO ______________________________________________________________________________ 

20 MANUALE OPERATIVO 

 

 

ATTENZIONE: 
Il software diagnostico per aria condizionata, è realizzato per 
assistere e guidare operatori professionali nella diagnosi dei difetti dei 
sistemi A/C. La diagnosi e i suggerimenti offerti sono da usare solo 
come guida e non per sostituire i componenti senza che il tecnico 
abbia prima verificato che effettivamente siano difettosi. 

 
 
• Premere il tasto MULTIFUNZIONE dalla pagina di STAND-BY. 

• Premere il tasto movimento cursore verso l’alto (27) o verso il basso (33) per 
selezionare DIAGNOSI e premere ENTER per confermare. 

 
 
NOTA BENE: 
La funzione di diagnosi funziona solo se viene selezionato un veicolo dal database.  
In caso contrario il programma entra direttamente nel database fornendo la possibilità 
di selezionare e memorizzare un veicolo per poi procedere alla diagnosi. 
 
 
• Inserire il valore misurato della temperatura ambiente e premere ENTER. 

• Inserire il valore misurato di alta pressione e premere ENTER. 

• Inserire il valore misurato di bassa pressione e premere ENTER. 

• Inserire il valore misurato della temperatura dell’aria delle bocchette di ventilazione 
e premere ENTER. 

• Il display visualizza due possibilità di selezione: 

9 Digitare 1 per selezionare l’esito e visualizzare i dati inseriti ed il loro stato:  
OK, alto e basso. 

9 Premere ENTER per stampare. 

9 Digitare 2 per selezionare i suggerimenti e visualizzare la lista delle possibili 
cause del difetto e l’operazione da eseguire per risolvere il problema. 

9 Premere ENTER per stampare. 

• Premere STOP per tornare alla pagina di STAND-BY. In uscita il programma 
richiede se cancellare i dati auto impostati in memoria. 
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5.3 - Database personale 
 
È possibile creare un database personale, dove inserire direttamente i dati di nuove 
vetture non presenti nel database standard. 
 
• Premere il tasto DATABASE (35). 

• Premere il tasto movimento cursore verso l’alto (27) o verso il basso (33) per 
selezionare DATABASE PERSONALE e premere ENTER per confermare. 

• Inserire i dati richiesti con la tastiera alfanumerica. 
 
 
NOTA BENE: 
Sono disponibili 4 righe di 20 caratteri per la descrizione della vettura. Si consiglia di 
inserire Marca, poi Modello, ecc…, in quanto le descrizioni vengono inserite in ordine 
alfabetico. Di seguito sono disponibili: 1 riga di 20 caratteri per la quantità di 
refrigerante, 1 riga di 20 caratteri per il tipo d’olio e 1 riga di 20 caratteri per la quantità 
d’olio. 
 
 
• Premere il tasto MULTIFUNZIONE per cancellare il carattere che precede il 

cursore. 

• Premere i tasti movimento cursore per spostare il cursore nello schermo. 

• Premere ENTER per confermare il dato inserito e passare alla riga successiva. 
 
 
NOTA BENE: 
È possibile non inserire tutte le informazioni richieste, in questo caso premere ENTER 
per passare alla riga successiva, il campo relativo a quel dato specifico rimane vuoto. 
 
 
• Ripetere l’operazione di inserimento dati e di conferma per tutte le voci, al termine 

il display visualizza nuovamente il menù principale. 
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5.4 - Recupero del refrigerante 
 

 

ATTENZIONE: 
Indossare sempre occhiali protettivi e guanti quando si lavora con il
refrigerante. Leggere e osservare tutte le avvertenze all’inizio di
questo manuale prima di usare l’unità. 

 
NOTA BENE: 
Far funzionare l’impianto A/C per alcuni minuti prima di avviare il procedimento di 
recupero. Le prove hanno dimostrato che viene aspirata una maggiore quantità di 
refrigerante se si esegue questa operazione. Spegnere l’impianto A/C prima di 
procedere alla sua manutenzione. 
 
 
Per recuperare il refrigerante presente nell’impianto A/C procedere come segue: 
 
• Una serie di messaggi guidano l’operatore al collegamento dei tubi.  

Premere ENTER per passare al messaggio successivo. 

• Collegare i tubi flessibili T1 bassa pressione e T2 alta pressione all'impianto A/C. 

• Aprire i rubinetti posti sugli attacchi rapidi dei tubi T1 e T2. 

• Aprire le valvole di alta e bassa pressione sulla stazione. 

• Premere il tasto di RECUPERO (25), viene avviata la funzione di autopulizia. 
 
 
NOTA BENE: 
Questa funzione serve per una corretta pesatura del refrigerante recuperato. È possibile 
by-passare la funzione di autopulizia premendo il tasto MULTIFUNZIONE. 
 
 
• Terminata l’autopulizia aprire la valvola di recupero. 

• Premere ENTER per iniziare il recupero. 

• Premere STOP per terminare, quando la pressione sui manometri arriva ad un 
valore inferiore a zero. 

 
 
NOTA BENE: 
La funzione si arresta automaticamente se non ci sono variazioni di peso in bombola. 
 



_____________________________________________________________________________ AC450PRO  

MANUALE OPERATIVO 23 

• Chiudere la valvola di recupero. 

• Premere ENTER per far partire la bargraph per lo scarico dell’olio. 

• Aprire la valvola di scarico olio. 
 
 
NOTA BENE: 
Per un buon funzionamento della stazione nel tempo è necessario scaricare l’olio che si 
è separato nel distillatore. 
 
 
• Terminato il tempo di attesa chiudere la valvola di scarico olio e premere ENTER 

per proseguire. 

• Verificare le pressioni sui manometri: 
9 Premere RECUPERO per ricominciare il recupero, se la pressione è risalita. 
9 Premere STOP per visualizzare i dati, se la pressione è rimasta ferma. 

• Chiudere le valvole sulla stazione. 

• Premere STOP per tornare alla pagina di STAND-BY. In uscita il programma 
richiede se cancellare i dati auto impostati in memoria. 

• Una serie di messaggi guidano l’operatore come scollegare i tubi. 

• Selezionare l’opzione desiderata. 
 
 
NOTA BENE: 
Per le stazioni dotate di stampante (optional), dopo la visualizzazione dati è possibile 
procedere come segue: 

9 Inserire il valore dell’olio recuperato con i tasti numerici e utilizzare il tasto 
MULTIFUNZIONE per cancellare il valore inserito. 

9 Premere ENTER per confermare il valore dell’olio. 
9 Premere ENTER per stampare. 
9 Premere STOP per uscire. 
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5.5 - Evacuazione dell'impianto A/C 
 
NOTA BENE: 
Se la pompa ha lavorato per più di 10 ore compare il messaggio CAMBIARE OLIO. 
Eseguire la manutenzione secondo le procedure descritte nell’apposito capitolo. 
 
• Una serie di messaggi guidano l’operatore al collegamento dei tubi.  

Premere ENTER per passare al messaggio successivo. 

• Aprire le valvole di alta e bassa pressione sulla stazione. 

• Premere il tasto di VUOTO (27). 

• Inserire il tempo di vuoto desiderato. 

• Verificare sui manometri che non ci sia pressione nell’impianto. 

• Aprire la valvola del vuoto e premere ENTER per avviare la funzione. 

• Terminato il tempo di vuoto chiudere la valvola del vuoto. 

• Premere ENTER per avviare il tempo di controllo delle pressioni. Al termine del 
tempo verificare sui manometri se l’impianto ha avuto o meno delle perdite. 

• Chiudere le valvole sulla stazione. 

• Premere STOP per tornare alla pagina di STAND-BY. In uscita il programma 
richiede se cancellare i dati auto impostati in memoria. 

• Una serie di messaggi guidano l’operatore come scollegare i tubi. 

• Selezionare l’opzione desiderata. 
 
 
 
NOTA BENE: 
Per le stazioni dotate di stampante (optional), dopo la visualizzazione dell’esito del test 
è possibile procedere come segue: 

9 Selezionare l’esito del test con i tasti numerici e utilizzare il tasto 
MULTIFUNZIONE per modificare l’esito. 

9 Premere ENTER per stampare. 
9 Premere STOP per uscire. 
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5.6 - Iniezione olio e carica impianto A/C 
 

 

ATTENZIONE: 
Questa funzione deve essere eseguita esclusivamente su impianti A/C 
in depressione (dopo una funzione di vuoto impianto). Al termine 
della funzione di iniezione olio viene eseguita una funzione di carica. 
Eseguire la carica dal solo lato di alta pressione. In caso di impianti 
con solo attacco di bassa pressione (LOW), dopo la carica attendere 
almeno 10 minuti prima di avviare l’impianto A/C. 

 
• Una serie di messaggi guidano l’operatore al collegamento dei tubi.  

Premere ENTER per passare al messaggio successivo. 

• Verificare che i tubi di servizio siano collegati ed abbiano le valvole aperte. 

• Premere il tasto di CARICA (29). 

• Il display richiede se si vuole eseguire l’inserimento dell’olio. 
9 Selezionare SI per procedere all’inserimento dell’olio prima di procedere alla 

carica. 
9 Selezionare NO per procedere direttamente alla carica. 

• Digitare la quantità di refrigerante da caricare e premere ENTER per confermare. 
9 Se è stato selezionato di eseguire l’inserimento dell’olio, dosarlo con la valvola 

di iniezione olio. 
9 Premere ENTER per proseguire. 

• La stazione esegue la carica del refrigerante ed al termine visualizza il valore di 
refrigerante caricato. 

• Chiudere le valvole sui tubi di servizio. 

• Premere STOP per tornare alla pagina di STAND-BY. In uscita il programma 
richiede se cancellare i dati auto impostati in memoria. 

• Una serie di messaggi guidano l’operatore come scollegare i tubi. 

• Selezionare l’opzione desiderata. 
 
NOTA BENE: 
Per le stazioni dotate di stampante (optional), dopo la visualizzazione del refrigerante 
caricato è possibile procedere come segue: 

9 Inserire il valore dell’olio immesso con i tasti numerici e utilizzare il tasto 
MULTIFUNZIONE per cancellare il valore inserito. 

9 Premere ENTER per confermare il valore dell’olio. 
9 Premere ENTER per stampare. 
9 Premere STOP per uscire. 
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5.7 - Test pressioni 
 
Per verificare se l’impianto è efficiente, procedere alla verifica delle pressioni 
nell’impianto come segue: 
 
• Premere il tasto MULTIFUNZIONE dalla pagina di STAND-BY. 

• Premere il tasto movimento cursore verso l’alto (27) o verso il basso (33) per 
selezionare TEST PRESSIONI e premere ENTER per confermare. 

• Selezionare il tipo di impianto (1 o 2 porte di servizio). 

• Aprire le valvole di alta e bassa pressione sulla stazione. 

• Premere ENTER per proseguire. 

• I tubi vengono riempiti di refrigerante. 
 
 
NOTA BENE: 
Questa operazione è necessaria per eseguire il test mantenendo le corrette quantità di 
refrigerante nell’impianto A/C. 
 
 
• Chiudere le valvole sulla stazione. 

• Collegare i tubi all’impianto A/C della vettura ed aprire i rubinetti dei tubi stessi. 

• Accendere la vettura e l’impianto A/C. 

• Verificare le pressioni. 

• Spegnere l’impianto A/C e la vettura. 

• Chiudere i rubinetti e scollegare i tubi dall’impianto A/C. 

• Premere ENTER per terminare e recuperare il refrigerante presente nei tubi. 
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5.8 - Funzione di riciclaggio 
 
• Premere il tasto MULTIFUNZIONE dalla pagina di STAND-BY. 

• Premere il tasto movimento cursore verso l’alto (27) o verso il basso (33) per 
selezionare RICICLAGGIO e premere ENTER per confermare. 

• Aprire la valvola di recupero (la funzione è autolimitata a 60 minuti). 

• Premere STOP per terminare la funzione ed attendere che la pressione sui 
manometri scenda a zero. 

• Chiudere la valvola di recupero. 

• Premere STOP per arrestare il compressore e tornare alla pagina di STAND-BY. 
 
 
 
5.9 - Carica incompleta 
 
• Chiudere la valvola dell'attacco rapido di alta pressione posta sul tubo di servizio 

T2 dell'impianto A/C. 

• Avviare il sistema del veicolo. 

• Aprire le valvole di alta e bassa pressione sulla stazione. 

• Premere ENTER per completare la carica. 

• Lasciare aspirare il refrigerante residuo fino a quando sui manometri non compare 
una pressione di circa 1-2 bar. 

• Chiudere la valvola dell'attacco rapido di bassa pressione posta sul tubo di servizio 
T1 dell'impianto A/C. 

• Spegnere il veicolo e disconnettere l'unità dal veicolo. 

• Chiudere le valvole sulla stazione. 
 
 

 

ATTENZIONE: 
Disconnettere i tubi con estrema cura. Tutti i tubi possono contenere 
refrigerante liquido sotto pressione. Leggere e seguire le avvertenze 
all’inizio di questo manuale prima di utilizzare l’unità. 
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5.10 - Flushing (optional) 
 
NOTA BENE: 
Leggere attentamente le istruzioni del flushing kit per il suo corretto collegamento ed 
utilizzo degli accessori. 
 
Per utilizzare il flushing kit procedere come segue: 
 
• Collegare il flushing ed il componente da lavare come suggerito dal manuale in 

dotazione al flushing kit. 

• Aprire la valvola di bassa pressione e premere ENTER per proseguire. 

• Impostare il tempo di vuoto e premere ENTER per procedere alla vuotatura del 
componente. 

• Aprire la valvola di vuoto (nera) per procedere al vuoto. 

• Al termine della funzione chiudere la valvola di vuoto (nera) e premere ENTER 
per proseguire. 

• Verificare tramite i manometri che non ci siano perdite. 

• Selezionare l’esito del test di tenuta, se negativo procedere alla verifica e 
riparazione del problema, se positivo procedere al lavaggio. 

• Aprire la valvola di flushing, la valvola di recupero (verde) e premere ENTER 
per proseguire. 

• Attendere che il tempo di lavaggio si esaurisca, oppure, se si ritiene che la pulizia 
sia sufficiente, procedere con il tasto MULTIFUNZIONE. 

• Chiudere la valvola di flushing e premere ENTER per procedere allo svuotamento 
del circuito. 

• Verificare con i manometri che il circuito si sia svuotato. 

• Chiudere la valvola di recupero (verde). 

• Aprire la valvola di scarico olio e procedere allo scarico dello stesso. 

• Chiudere la valvola di scarico olio. 

• Verificare che non ci siano ritorni di pressione e premere ENTER per proseguire. 
 
 
NOTA BENE: 
Per le stazioni dotate di stampante (optional) è possibile procedere come segue: 

9 Inserire la quantità di olio scaricato e premere ENTER per confermare. 
9 Premere ENTER per stampare. 
9 Premere STOP per uscire. 
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6.0 - MESSAGGI VISUALIZZATI A DISPLAY 
 
6.1 - Messaggi di servizio 
 
CAMBIARE OLIO 
Sostituzione olio pompa di vuoto (vedere capitolo 7.1). 

CAMBIARE FILTRO 
Sostituzione filtro deidratatore (vedere capitolo 7.3). 
 
 
 
6.2 - Messaggi di errore 
 
PRESSIONE ELEVATA 
Pressione eccessiva in uscita al compressore. Spegnere la stazione ed attendere circa 
30 minuti. Se il problema si ripresenta, contattare l’assistenza tecnica. 

ERRORE DI PROGRAMMA 
Errore nel software, contattare l’assistenza tecnica. 

BOMBOLA PIENA 
La bombola ha raggiunto la capienza massima, eseguire alcune cariche per ridurre la 
quantità di refrigerante all’interno. 

RICALIBRARE BILANCIA 
Errore nella calibrazione della bilancia, ricalibrarla. Se l’errore persiste, contattare 
l’assistenza tecnica. 

TEMPO RECUPERO ELEVATO 
Tempo di recupero superiore al limite di sicurezza impostato. Verificare che non ci siano 
perdite nell’impianto A/C. Se non ci sono perdite nell’impianto A/C, contattare 
l’assistenza tecnica. 

CARICA INCOMPLETA 
Tempo di carica eccessivo; questo indica che la pressione presente in bombola è uguale 
alla pressione presente nell’impianto A/C (vedere capitolo 5.9). 
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7.0 - MANUTENZIONE 
 
L’AC450PRO è una unità di grande affidabilità e costruita con la componentistica di 
migliore qualità, facendo uso della tecniche produttive più avanzate. 
Per questi motivi gli interventi di manutenzione sono ridotti al minimo e caratterizzati da 
frequenza molto bassa; inoltre, grazie al sistema elettronico di controllo, ogni intervento 
periodico viene segnalato al momento prescritto. 
 
CAMBIARE OLIO Sostituzione olio pompa di vuoto (10 ore). 

CAMBIARE FILTRO Sostituzione del filtro deidratatore (150 Kg di fluido). 
 
 
7.1 - Sostituzione olio pompa di vuoto 
 
L’olio della pompa di vuoto deve essere cambiato frequentemente per permettere 
migliori prestazioni. 
Quando è il momento di cambiare l’olio della pompa di vuoto, il messaggio CAMBIARE 
OLIO compare sul display. 
Per la sostituzione seguire le istruzioni di seguito indicate: 
 
• Scollegare l’unità dalla rete elettrica. 

• Posizionare un bicchiere sotto il tappo (42), aprirlo e fare scendere tutto l’olio 
contenuto nella pompa di vuoto. 

• Una volta vuotata la pompa riavvitare il tappo (42) ed aprire il tappo  
superiore (40). 

• Riempire la pompa con l’olio versandolo nell’apertura superiore. Verificare il 
riempimento della pompa attraverso la finestra (41); il livello deve raggiungere la 
mezzeria della spia di controllo. 

• Una volta riempita la pompa, chiudere il tappo superiore. 
 
 
7.2 - Azzeramento contatore olio pompa di vuoto 
 
Una volta sostituito l’olio della pompa di vuoto bisogna azzerare il contatore di lavoro. 
Per azzerare il contatore seguire attentamente le seguenti operazioni: 
 
• Premere contemporaneamente i tasti 3 e FLUSHING per alcuni secondi. 

• Il display visualizza 0000. 

• Digitare sulla tastiera 5555 e premere ENTER. 

• Il display visualizza un menù di funzioni. 

• Premere il tasto movimento cursore verso l’alto (27) o verso il basso (33) per 
selezionare CAMBIO OLIO e premere ENTER per confermare. 
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Il display visualizza un valore corrispondente in ore di lavoro della pompa di vuoto. 
 
• Premere e mantenere premuto il tasto MULTIFUNZIONE. 

• Quando il display visualizza 0000 rilasciare il tasto MULTIFUNZIONE. 

• Il display visualizza nuovamente il menù di funzioni. 

• Premere STOP per tornare alla pagina STAND-BY. 
 
 
7.3 - Sostituzione filtro deidratatore 
 
Il filtro deidratatore di questa unità è disegnato per eliminare le parti acide e per 
rimuovere l’alto contenuto di acqua del refrigerante R134a. 
 
Il filtro deve essere cambiato quando sul display compare il messaggio CAMBIARE 
FILTRO. Per la corretta sostituzione del filtro deidratatore seguire le istruzioni di 
seguito indicate. 
 
• Collegare l’unità alla corrente elettrica e premere il tasto di RECUPERO. 

• Aprire la valvola di recupero e le valvole di alta e bassa pressione sulla stazione. 

• Attendere la fine dell’autopulizia. 

• Lasciare funzionare il compressore fino a che la pressione indicata sui manometri 
non sia scesa sotto il valore di 0 (zero) bar. 

• Premere il tasto STOP per fermare il compressore. Adesso il filtro è stato vuotato 
dal refrigerante e non dovrebbe essere sotto pressione. 

• Chiudere le valvole sulla stazione. 

• Disconnettere l’unità dall’alimentazione elettrica e rimuovere la protezione 
anteriore. 

 
 

 

ATTENZIONE: 
Durante la prossima operazione è necessario aprire il circuito del 
refrigerante nell’unità. Indossare occhiali e guanti protettivi. 

 
• Scollegare il filtro con cautela e sostituirlo con quello nuovo. 
 

 

ATTENZIONE: 
Verificare il corretto posizionamento degli anelli di tenuta. 

 
• Rimontare la protezione in plastica. 
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7.4 - Azzeramento del contatore filtro deidratatore 
 
Una volta sostituito il filtro deidratatore bisogna azzerare il contatore di lavoro. 
Per azzerare il contatore seguire attentamente le seguenti operazioni: 
 
• Premere contemporaneamente i tasti 3 e FLUSHING per alcuni secondi. 

• Il display visualizza 0000. 

• Digitare sulla tastiera 5555 e premere ENTER. 

• Il display visualizza un menù di funzioni. 

• Premere il tasto movimento cursore verso l’alto (27) o verso il basso (33) per 
selezionare CAMBIO FILTRO e premere ENTER per confermare. 

 
 
Il display visualizza un valore in Kg o libbre corrispondente alla quantità di fluido 
frigorigeno filtrato. 
 
 
• Premere e mantenere premuto il tasto MULTIFUNZIONE. 

• Quando il display visualizza 0000 rilasciare il tasto MULTIFUNZIONE. 

• Il display visualizza nuovamente il menù di funzioni. 

• Premere STOP per tornare alla pagina STAND-BY. 
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7.5 - Taratura bilancia refrigerante 
 
Attrezzatura richiesta: 
 
9 2 Pesi campione. 

 
Dopo avere rimosso la copertura posteriore, rimuovere il contenitore dal piatto bilancia. 
 
NOTA BENE: 
Non è necessario scollegare le tubazioni dal contenitore interno. Se si desidera 
scollegarli, chiudere i rubinetti sui tubi e sulla bombola. 
 
• Premere i tasti 3 e FLUSHING contemporaneamente per alcuni secondi. 

• Il display visualizza 0000. 

• Digitare il valore 1111. 

• Premere il tasto ENTER. 

• Il display visualizza un menù di funzioni. 

• Premere il tasto movimento cursore verso l’alto (27) o verso il basso (33) per 
selezionare TARATURA BOMBOLA e premere ENTER per confermare. 

• Il display visualizza PESO ZERO. 

• Con il piatto bilancia completamente vuoto, inserire il valore numerico 00.00 e 
premere il tasto ENTER. 

• Il display visualizza PESO CAMPIONE. 

• Posizionare sul piatto bilancia il peso campione (consigliato fra 10 e 15 Kg). 

• Inserire il valore peso campione e premere il tasto ENTER. 

• Il display visualizza nuovamente il menù di funzioni. 

• Premere STOP per tornare alla pagina STAND-BY. 
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8.0 - ARRESTO PER LUNGHI PERIODI 
 
• L’unità deve essere riposta in luogo sicuro. 

• Accertarsi della chiusura delle valvole sul serbatoio interno. 

• Per la rimessa in funzione seguire il processo di attivazione solo dopo aver riaperto 
le valvole del serbatoio interno. 

 
 
 
 
9.0 - DEMOLIZIONE/SMALTIMENTO 
 
 
9.1 - Smaltimento delle attrezzature 
 
Alla fine della vita operativa dell’unità, devono essere eseguite le seguenti operazioni: 
 
• Staccare e smaltire tutto il gas presente nel circuito dell’unità assicurandosi che 

anche il serbatoio refrigerante venga vuotato completamente, seguendo le norme 
in vigore. 

• Conferire l’unità ad un centro di smaltimento. 
 
 
 
9.2 - Smaltimento dei materiali riciclati 
 
• I frigorigeni recuperati dagli impianti A/C e che non possono essere riutilizzati, 

devono essere consegnati ai fornitori del gas per il necessario smaltimento. 

• I lubrificanti estratti dagli impianti devono essere conferiti ai centri di raccolta olii 
usati. 
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10.0 - CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
Refrigerante: 

R134 

Risoluzione bilancia elettronica refrigerante: 
± 5 g 

Manometri M1 M2 M3: 
Kl. 1.6 

Capacità contenitore: 
12,5 l 

Peso massimo stoccabile: 
10 Kg 

Stazione filtrante: 
1 filtro combinato 

Tensione di alimentazione: 
230 V/50 Hz 

Potenza: 
800 W 

Temperatura di funzionamento: 
0°C ÷ + 50°C 

Umidità: 20 ÷ 75% 

Temperatura di trasporto e stoccaggio: 
- 25°C ÷ + 60°C 

Dimensioni: 
1270 × 690 × 660 

Peso: 
100 Kg circa con bombola vuota 

Rumorosità: 
<70 dB (A) 

 
 
11.0 - PARTI DI RICAMBIO 
 
I componenti riportati di seguito sono quelli necessari per la manutenzione ordinaria. 
 
Filtro deidratatore 5117399 

N°1 Bottiglia olio per pompa vuoto RA13119B 

Rotolo carta termica (per le unità dotate di stampante) 5607069 
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12.0 - GLOSSARIO DEI TERMINI 
 
• Refrigerante: fluido frigorigeno esclusivamente di tipo per il quale l’unità è stata 

realizzata (es. R134a). 

• Impianto A/C: impianto di condizionamento o climatizzazione dell’autoveicolo. 

• Unità o Stazione: attrezzatura AC450PRO per il recupero, il riciclaggio, il vuoto e 
la carica dell’impianto A/C. 

• Serbatoio esterno: bombola non ricaricabile di refrigerante (es. R134a) nuovo, 
usata per riempire il contenitore refrigerante. 

• Contenitore refrigerante: è il serbatoio progettato specificatamente per l’unità. 

• Funzione: esecuzione della singola funzione. 

• Recupero/Riciclaggio: funzione in cui il refrigerante, viene recuperato da un 
impianto A/C e accumulato nel contenitore interno. 

• Vuoto: funzione di evacuazione da un impianto A/C di incondensabili e umidità 
esclusivamente per mezzo di una pompa di vuoto. 

• Iniezione olio: introduzione di olio all’interno di un impianto A/C al fine di 
ripristinare la corretta quantità prevista dal costruttore. 

• Carica: funzione di introduzione refrigerante all’interno di un impianto A/C nella 
misura prevista dal costruttore. 
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Αγαπητέ αγοραστή, 
 
Ευχαριστούμε που διαλέξατε ένα από τα όργανά μας. Είμαστε σίγουροι ότι θα σας 

ικανοποιήσει πλήρως και θα είναι μία σημαντική βοήθεια στη δουλειά σας. 
 
Διαβάστε τις οδηγίες που παρέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το ώστε 

να έχετε τη δυνατότητα να το συμβουλευτείτε αν χρειαστεί. 
 
 
 
 
Το AC450PRO είναι μία ηλεκτρονική μονάδα ανάκτησης, ανακύκλωσης, δημιουργίας 
κενού και πλήρωσης συστημάτων κλιματισμού αυτοκινήτων που χρησιμοποιούν ως 
ψυκτικό ρευστό το R134a. 
 
Διαθέτει ένα απλό αλλά αξιόπιστο τρόπο σύνδεσης που εγγυάται ασφαλή χρήση σε όλες 
τις λειτουργίες: ανάκτηση και ανακύκλωση ψυκτικού ρευστού, δημιουργία κενού και 
έλεγχο απωλειών, εισαγωγή χρώματος και λιπαντικού, επαναπλήρωση του συστήματος 
και έλεγχο πίεσης λειτουργίας. 
 
Η πλήρωση με ψυκτικό ρευστό ελέγχεται από μία ηλεκτρονική ζυγαριά ώστε να 
αποφεύγεται η υπερπλήρωση του δοχείου έτσι ώστε η ποσότητα του ψυκτικού ρευστού 
να μην υπερβεί την επιτρεπόμενη. 
 
Η ποσότητα ψυκτικού ρευστού που θα χρησιμοποιηθεί για την πλήρωση του 
κλιματιστικού συστήματος ορίζεται από τον χειριστή της συσκευής μέσω του 
πληκτρολογίου ή με την βοήθεια της βάσεως δεδομένων που διαθέτει η συσκευή. 
 
Μέσω ενός πατενταρισμένου διαχωριστή έχετε την δυνατότητα του διαχωρισμού του 
ψυκτικού ρευστού από το λιπαντικό. 
 



 

• Απαγορεύεται η μερική ή πλήρης αναπαραγωγή του εγχειριδίου χωρίς προηγούμενη έγκριση από 
την κατασκευάστρια εταιρεία. 

• Τα δεδομένα και τα χαρακτηριστικά που υπάρχουν στο εγχειρίδιο δεν είναι δεσμευτικά.  
Η κατασκευάστρια εταιρεία έχει το δικαίωμα να κάνει τροποποιήσεις όπου θεωρεί ότι απαιτείται 
χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. 

• Όλα τα σήματα κατατεθέν είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών. 
 
TTPR – Αύγουστος 2006 
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ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ 
 
1 αντλία κενού 

2 συμπιεστής ανάκτησης 

3 ζυγαριά 

4 δοχείο 

5 διαχωριστής 

6 φιάλη 

7 μονάδα δόσεων λαδιού για το κλιματιστικό σύστημα 

8 βαθμονομημένο δοχείο απόρριψης λαδιού 

9 εναλλάκτης θερμότητας 

F1 φίλτρο αφύγρανσης 

F2 μηχανικό φίλτρο 

HIGH βάνα υψηλής πίεσης 

LOW βάνα χαμηλής πίεσης 

M1 μανόμετρο χαμηλής 

M2 μανόμετρο υψηλής 

M3 μανόμετρο φιάλης ψυκτικού ρευστού 

P1 πρεσοστάτης υψηλής 

EV7 ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα πλήρωσης ψυκτικού ρευστού 

T1 σωλήνας χαμηλής πίεσης 

T2 σωλήνας υψηλής πίεσης 

V1 βάνα εισαγωγής λαδιού στο κλιματιστικό σύστημα 

V2 βάνα διπλής κατεύθυνσης 

V3 βάνα ανάκτησης/ανακύκλωσης ψυκτικού ρευστού 

V4 βάνα γραμμής κενού 

V5 εκτονωτική βαλβίδα 

V6 βάνα γραμμής του δοχείου 

V7 βάνα γραμμής του δοχείου 

V8 βάνα υγρού εσωτερικού δοχείου  

V9 βάνα αερίου εσωτερικού δοχείου 

V10 βάνα διπλής κατεύθυνσης 

V11 βάνα αδειάσματος λαδιού 

VI βάνα απόρριψης μη συμπυκνωμένου αερίου 
VS ασφαλιστική βαλβίδα δοχείου ψυκτικού ρευστού 
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1.0 - ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ AC450PRO 
 
Χάρη στην προηγμένη τεχνολογία που υιοθετήθηκε για τον σχεδιασμό και την 
παραγωγή του AC450PRO κατασκευάστηκε ένας σταθμός απλός και αξιόπιστος σε όλες 
του τις λειτουργίες. Για το λόγο αυτό ο χρήστης δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο αν 
ακολουθήσει τους παρακάτω γενικούς κανόνες ασφαλείας με σωστή χρήση και 
συντήρηση της μονάδας. 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Ο σταθμός αυτός πρέπει να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά από ειδικά εκπαιδευμένους 
ψυκτικούς που έχουν γνώση των αρχών ψύξης, ψυκτικών συστημάτων και αερίων 
καθώς και τους πιθανούς κινδύνους που μπορεί να προκύψουν λόγω της υψηλής πίεσης 
που λειτουργεί. 
Κάθε χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης για την σωστή και 
ασφαλή χρήση του σταθμού. 
 
 
 
1.1 - Ασφαλής χρήση 
 
• Είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείται κατάλληλος εξοπλισμός προστασίας όπως 

γάντια και προστατευτικά γυαλιά, το ψυκτικό ρευστό μπορεί να προακαλέσει 
τύφλωση και να τραυματίσει τον χειριστή. 

 

 

 

 

 

 
 
Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως. 
 
 
Μην το χρησιμοποιείται σε ανοικτό χώρο όταν βρέχει ή έχει υψηλή 
υγρασία. 
 
 
Χρησιμοποιήστε γάντια. 
 
 
Χρησιμοποιήστε προστατευτικά γυαλιά. 

 
 
• Αποφύγετε οποιαδήποτε επαφή με το δέρμα, το χαμηλό σημείο βρασμού  

(περίπου –30 °C) μπορεί να προκαλέσει κρυοπαγήματα. 

• Μην εισπνέετε τις αναθυμιάσεις ψυκτικού ρευστού. 

• Προτού συνδέσετε το σταθμό AC450PRO σε ένα σύστημα A/C ή σε μία εξωτερική 
φιάλη, σιγουρευτείτε ότι όλες οι βάνες είναι κλειστές. 
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• Σιγουρευτείτε ότι η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί και ότι όλες οι βάνες είναι κλειστές 
προτού αποσυνδέσετε τον σταθμό AC450PRO. Με αυτό τον τρόπο θα αποφευχθεί 
η απελευθέρωση ψυκτικού ρευστού στην ατμόσφαιρα. 

• Μην αντικαταστήσετε την ασφαλιστική βαλβίδα ούτε τις ρυθμίσεις ελέγχου του 
συστήματος. 

• Μην χρησιμοποιείτε εξωτερικές φιάλες που δεν είναι εγκεκριμένες ή που δεν 
διαθέτουν βαλβίδες ασφαλείας. 

• Μην αφήνετε ποτέ τον σταθμό εν λειτουργία αν δεν χρησιμοποιείται, διακόψτε την 
παροχή ρεύματος όταν η συσκευή πρόκειται να μείνει ανενεργή για μεγάλο χρονικό 
διάστημα και κατά την συντήρηση του εσωτερικού του σταθμού. 

• Να είστε προσεκτικοί στη συντήρηση του σταθμού καθώς οι σωλήνες μπορεί να 
έχουν ψυκτικό ρευστό σε υψηλή πίεση. 

• Μη χρησιμοποιείτε τη μονάδα σε χώρους με πιθανότητα έκρηξης. 
 
Έκτακτες επεμβάσεις συντήρησης θα πρέπει να γίνονται από εξουσιοδοτημένο 
προσωπικό μόνο. 
 
• Η δοκιμή πίεσης για τον έλεγχο απωλειών και του συστήματος κλιματισμού του 

αυτοκινήτου δεν πρέπει να γίνεται με συμπιεσμένο αέρα ή οξυγόνο. Τα μίγματα 
αέρα/HFC-134a αναφλέγονται σε υψηλή πίεση. Αυτά τα μίγματα μπορεί να είναι 
επικίνδυνα και να προκαλέσουν φωτιά και εκρήξεις. 

 
 
Περαιτέρω πληροφορίες που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια του χειριστή δίδονται 
από τους παραγωγούς ψυκτικών ρευστών. 
 
 
1.2 - Συσκευές Ασφαλείας 
 
Ο σταθμός AC450PRO είναι εφοδιασμένος με τις ακόλουθες συσκευές ασφαλείας: 
 
• Ασφαλιστική βαλβίδα υψηλής πίεσης. 

• Επιπρόσθετα στη βαλβίδα υπερπίεσης εισήχθη ένας πρεσοστάτης μέγιστης 
πίεσης που παρεμβαίνει σταματώντας το συμπιεστή σε περίπτωση υπερβολικής 
πίεσης. 

 
 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Οποιαδήποτε επέμβαση στις συσκευές ασφαλείας που αναφέρονται 
παραπάνω απαγορεύεται. 
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1.3 - Περιβάλλον εργασίας 
 
• Ο σταθμός θα πρέπει να λειτουργεί σε χώρο με επαρκή εξαερισμό. 
 
 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Λειτουργήστε τον σταθμό μακριά από φωτιά και ζεστές επιφάνειες. 
Σε υψηλές θερμοκρασίες το ψυκτικό ρευστό αποσυντίθεται 
απελευθερώνοντας τοξικές ουσίες που είναι βλαβερές και για τον 
χρήστη και για το περιβάλλον. 

 
 
• Για σωστή λειτουργία ο σταθμός θα πρέπει να λειτουργεί πάνω σε οριζόντια 

επιφάνεια. 

• Αποφύγετε τους κραδασμούς στον σταθμό. 
 
 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Κατά την λειτουργία του σταθμού μην απορρίπτετε το ψυκτικό ρευστό 
στο περιβάλλον. Αυτό απαιτείται από τους παγκόσμιους κανονισμούς 
για την προστασία του περιβάλλοντος και θα δυσκόλευε την εύρεση 
τυχόν διαρροής. 

 
 
• Ο σταθμός θα πρέπει να λειτουργεί σε χώρο με επαρκή φωτισμό. 

• Αποφύγετε την εισπνοή των ψυκτικών ρευστών του συστήματος A/C. Η έκθεσή 
σας σε αυτά μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στα μάτια και στο αναπνευστικό 
σύστημα. Για να αφαιρέσετε το R134a από το σύστημα  
A/C, χρησιμοποιήστε μόνο τις ειδικές συσκευές ανάκτησης για R134a. Αν το 
ψυκτικό ρευστό απελευθερωθεί από λάθος στην ατμόσφαιρα, αφήστε τον 
εξαερισμό να δουλέψει στην περιοχή εργασίας προτού συνεχίσετε τις εργασίες σας. 

• Μη χρησιμοποιείτε τη μονάδα υπό την άμεση επίδραση του ήλιου. Η έκθεση στον 
ήλιο μπορεί να προξενήσει υπερβολικές θερμοκρασίες και δυσλειτουργίες. Οι 
ενδεδειγμένες θερμοκρασίες λειτουργίας αναφέρονται στη μονάδα που δεν είναι 
εκτεθειμένη άμεσα στον ήλιο. 
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2.0 - ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟ 
 
Ο σταθμός AC450PRO είναι κατάλληλος για όλα τα συστήματα A/C που λειτουργούν με 
ψυκτικό ρευστό το R134a σε αυτοκίνητα, φορτηγά και λεωφορεία. 
 
 
Ο μικροεπεξεργαστής του σταθμού AC450PRO επιτρέπει την διαχείριση όλων των 
λειτουργιών με τη βοήθεια μιας ηλεκτρονικής ζυγαριάς, μίας οθόνης LCD, που προβάλλει 
το βάρος ή άλλες ενδείξεις καθώς και βοηθητικά μηνύματα για τις διάφορες εργασίες, 
και ενός πίνακα ελέγχου με αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο. 
 
 
Συνδέοντας το σταθμό AC450PRO σε ένα σύστημα A/C το ψυκτικό ρευστό μπορεί να 
ανακτηθεί και να ανακυκλωθεί ώστε να εισαχθεί πάλι στο σύστημα μετά την επίτευξη 
κατάλληλου κενού. 
 
 
Η ποσότητα του λιπαντικού που αφαιρέθηκε από το σύστημα A/C κατά την διάρκεια της 
ανάκτησης του ψυκτικού ρευστού μπορεί να μετρηθεί ώστε μετά να επαναεισαχθεί στο 
σύστημα. 
Ο σταθμός είναι εφοδιασμένος με μία διβάθμια αντλία κενού για την επίτευξη υψηλού 
κενού και με ένα σετ μανομέτρων για την συνεχή επιτήρηση της διαδικασίας που είναι 
σε εξέλιξη. 
Ο έλεγχος στεγανότητας του συστήματος A/C πραγματοποιείται μέσω των μανομέτρων 
που διαθέτει ο σταθμός. 
 
 
Ο σταθμός διαθέτει ειδικούς συνδέσμους για την αποφυγή χρησιμοποίησής του σε 
συστήματα που λειτουργούν με R12. 
 
 
 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Μην προσπαθήσετε να προσαρμόσετε τον σταθμό ώστε να 
λειτουργήσει με συστήματα που χρησιμοποιούν R12. 
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3.0 - ΠΕΡΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 
 
10. Πληκτρολόγιο. 

11. Μονόμετρο χαμηλής πίεσης. 

12. Μανόμετρο εσωτερικής φιάλης. 

13. Μανόμετρο υψηλής πίεσης. 

14. Βάνα υψηλής πίεσης. 

15. Βάνα ανάκτησης/ ανακύκλωσης. 

16. Βάνα κενού. 

17. Εκτυπωτής (προαιρετικά). 

18. Βάνα χαμηλής πίεσης. 

19. Κεντρικός διακόπτης. 

20. Σωλήνα υψηλής πίεσης. 

21. Σωλήνα χαμηλής πίεσης. 

22. Δοχείο πλήρωσης λιπαντικού. 

23. Δοχείο ανάκτησης λιπαντικού. 
 
 
3.1 - Το Πληκτρολόγιο 
 
24. Λυχνία λειτουργίας ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ. 

25. Πλήκτρο ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ. 

26. Λυχνία λειτουργίας ΚΕΝΟΥ. 

27. Πλήκτρο ΚΕΝΟΥ και μετακίνηση του κέρσορα προς τα πάνω. 

28. Λυχνία λειτουργίας ΠΛΗΡΩΣΗΣ. 

29. Πλήκτρο ΠΛΗΡΩΣΗΣ και μετακίνηση του κέρσορα προς τα δεξιά. 

30. Λυχνία ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ λειτουργίας (Δεν είναι διαθέσιμο σε αυτή την έκδοση). 

31. Πλήκτρο ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ λειτουργίας (Δεν είναι διαθέσιμο σε αυτή την έκδοση) και 
μετακίνηση του κέρσορα αριστερά. 

32. Λυχνία λειτουργίας ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ. 

33. Πλήκτρο ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ και μετακίνηση του κέρσορα προς τα κάτω. 

34. Πλήκτρο ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ (μενού, ακύρωση, by-pass και παύση). 

35. ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ και ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. 

36. Θύρα για την ενημέρωση του λογισμικού. 

37. Πλήκτρο STOP. 

38. Πλήκτρο ENTER. 

39. Οθόνη. 
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4.0 - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 
 
Διαδικασία για την εκκίνηση του σταθμού. 
 
 
4.1 - Άνοιγμα συσκευασίας και έλεγχος των επιμέρους τμημάτων 
 
• Αφαιρέστε την συσκευασία. 

• Ελέγξτε ότι όλα τα εξαρτήματα υπάρχουν: 

9 Οδηγίες λειτουργίας. 

9 1 Βαθμονομημένο δοχείο. 

9 2 σύνδεσμοι 

9 Πιστοποιητικό για την βαλβίδα ασφαλείας του δοχείου. 
 
 
4.2 - Χρήση και αποθήκευση της μονάδας 
 
Αφαιρέστε την παλέτα στην οποία στηρίζεται ο σταθμός. 
Ο σταθμός μετακινείται με τέσσερις τροχούς. Οι δύο μπροστά διαθέτουν και φρένο. 
Σε τραχύ έδαφος ο AC450PRO μπορεί να μετακινηθεί στηρίζοντας τον στους δύο πίσω 
τροχούς. 
Αν και τα βαρύτερα εξαρτήματα έχουν τοποθετηθεί στη βάση του σταθμού ώστε να 
διατηρήσουν χαμηλά το κέντρο βάρους, παραμένει κάποιος κίνδυνος ανατροπής του. 
 
 
4.3 - Προετοιμασία για χρήση 
 
Πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείται τον σταθμό AC450PRO έχετε την δυνατότητα να τον 
εξατομικεύσετε. Αυτές οι ρυθμίσεις δεν είναι υποχρεωτικές. 
Για να εξατομικεύσετε το σύστημα A/C ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία: 
 
• Θέστε σε λειτουργία τον σταθμό και περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη 

STAND-BY (ημερομηνία και ώρα). 

• Πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα 3 και ΠΛΥΣΙΜΟ (33) για μερικά δευτερόλεπτα. 

• Η οθόνη θα δείξει 0000. 

• Εισάγετε τον κωδικό 2222. 

• Θα εμφανιστεί ένα μενού που περιέχει της λειτουργίες που μπορούν να 
πραγματοποιηθούν. 

• Μετακινηθείτε στο μενού με το πλήκτρο μετακίνησης του κέρσορα πάνω (27) ή 
κάτω (33). 

• Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία και πιέστε το ENTER. 

• Πιέστε STOP για να μεταφερθείτε πίσω στην οθόνη STAND-BY. 
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ΑΛΛΑΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ 
 
• Επιλέξτε την λειτουργία ΑΛΛΑΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ και πιέστε το ENTER. 

• Εμφανίζεται η λίστα με τις διαθέσιμες γλώσσες. 

• Μετακινηθείτε στο μενού με το πλήκτρο μετακίνησης του κέρσορα πάνω (27) ή 
κάτω (33) και επιλέξτε την γλώσσα που επιθυμείτε πιέζοντας το ENTER (38). 

• Εμφανίζεται ξανά το αρχικό μενού. 
 
ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
 
• Επιλέξτε τη λειτουργία ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ και πιέστε το ENTER. 

• Εμφανίζεται η λίστα με τις διαθέσιμες μονάδες μέτρησης. 

• Μετακινηθείτε στο μενού με το πλήκτρο μετακίνησης του κέρσορα πάνω (27) ή 
κάτω (33) και πιέστε το ENTER (38) για να επιλέξετε την επιθυμητή μονάδα 
μέτρησης. 

• Εμφανίζεται ξανά το αρχικό μενού. 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
 
• Επιλέξτε την λειτουργία ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ και πιέστε το ENTER. 

• Εμφανίζεται η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα και ο κέρσορας είναι στην 
ημερομηνία. 

• Εισάγετε την ημερομηνία και πιέστε το ENTER. 

• Ο κέρσορας μετακινείται στην ώρα. 

• Εισάγετε την ώρα και πιέστε το ENTER. 

• Εμφανίζεται ξανά το αρχικό μενού. 
 
ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ 
 
Υπάρχει η δυνατότητα κατόπιν παραγγελίας ο σταθμός να έχει σωλήνες μεγαλύτερου 
μήκους. Σε αυτή την περίπτωση είναι απαραίτητο να ρυθμίσετε τον σταθμό ώστε κατά 
την διάρκεια της πλήρωσης να συνυπολογίζετε η ποσότητα ψυκτικού ρευστού που 
παραμένει στους σωλήνες. Οι κανονικοί σωλήνες έχουν μήκος 2,5 m. 
 
• Επιλέξτε την λειτουργία ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ και πιέστε το ENTER. 

• Εμφανίζεται το μήκος των κανονικών σωλήνων. 

• Μετακινηθείτε στο μενού με το πλήκτρο μετακίνησης του κέρσορα πάνω (27) ή 
κάτω (33) και πιέστε το ENTER για να επιλέξετε το επιθυμητό μήκος. 

• Εμφανίζεται ξανά το αρχικό μενού. 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 
Υπάρχει η δυνατότητα να εισάγετε τα στοιχεία του συνεργείου σας που είναι πολύ 
χρήσιμο ειδικά όταν ο σταθμός διαθέτει και εκτυπωτή (προαιρετικός). 
Για να εισάγετε τα στοιχεία του καταστήματος διατίθενται 8 γραμμές με 20 χαρακτήρες 
η κάθε μία. Η εισαγωγή των στοιχείων γίνεται μέσω του πληκτρολογίου με τρόπο 
αντίστοιχο των κινητών τηλεφώνων: 
 

• Επιλέξτε την λειτουργία ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ και πιέστε ENTER. 

• Πιέστε τα πλήκτρα με τα νούμερα ώστε να επιλέξετε τα γράμματα και τους 
χαρακτήρες που θέλετε. 

• Μετακινηθείτε στις γραμμές με τα πλήκτρα μετακίνησης του κέρσορα. 

• Πιέστε το πλήκτρο ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ (34) για να σβήσετε τον 
χαρακτήρα που προηγείται του κέρσορα. 

• Πιέστε το ENTER για να αποθηκεύσετε τα στοιχεία που εισάγατε. 

• Εμφανίζεται ξανά το αρχικό μενού. 
 
ΑΝΤΙΘΕΣΗ 
 
• Επιλέξτε την λειτουργία ΑΝΤΙΘΕΣΗ και πιέστε το ENTER. 

• Εμφανίζεται ο βαθμός αντίθεσης. 

• Πιέστε το πλήκτρο μετακίνησης του κέρσορα πάνω (27) ή κάτω (33) για να 
επιλέξετε την επιθυμητή αντίθεση και πιέστε το ENTER για επιβεβαίωση. 

• Εμφανίζεται ξανά το αρχικό μενού. 
 
ΠΛΥΣΙΜΟ 
 
Είναι δυνατό να εγκαταστήσετε στο σύστημα A/C το προαιρετικό σύστημα για το 
πλύσιμο των εξαρτημάτων. Αν ο σταθμός έχει το σύστημα για το πλύσιμο είναι 
απαραίτητο να το εισάγετε στις εσωτερικές παραμέτρους του ώστε να ενεργοποιηθεί η 
συγκεκριμένη λειτουργία. 
 

• Επιλέξτε την λειτουργία ΠΛΥΣΙΜΟ και πιέστε το ENTER. 

• Εμφανίζονται στην οθόνη οι ενδείξεις ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ και 
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ. 

• Πιέστε το πλήκτρο μετακίνησης του κέρσορα πάνω (27) ή κάτω (33) για να 
επιλέξετε είτε ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ είτε ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ και πιέστε το 
ENTER για επιβεβαίωση. 

• Εμφανίζεται ξανά το αρχικό μενού. 
 
ΖΥΓΑΡΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ 
 
Δεν είναι ενεργό σε αυτή την έκδοση. 
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ΧΡΩΜΑ UV 
 
Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται όταν επιθυμείτε την προσθήκη χρώματος πριν από 
την πλήρωση. 
 

• Επιλέξτε την λειτουργία ΧΡΩΜΑ UV και πιέστε το ENTER. 

• Στην οθόνη θα εμφανιστούν τα μηνύματα ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ και 
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ. 

• Πιέστε το πλήκτρο μετακίνησης του κέρσορα πάνω (27) ή κάτω (33) για να 
επιλέξετε είτε ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ είτε ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ και πιέστε το 
ENTER για επιβεβαίωση. 

• Εμφανίζεται ξανά το αρχικό μενού. 
 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Για την αποφυγή προβλημάτων χημικής ασυμβατότητας 
χρησιμοποιείτε μόνο χρώμα UV που παρέχεται από την Robinair με 
κωδικό: RA16356, RA16357, RA16286B. Σε περίπτωση χρήσης άλλου 
τύπου χρώματος ακυρώνεται η εγγύηση. 

 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 
Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για την ενημέρωση της βάσης δεδομένων των 
κατασκευαστών αυτοκινήτων. 
 
• Τοποθετήστε το κλειδί ενημέρωσης στην εμπρός πλευρά του σταθμού. 

• Επιλέξτε την λειτουργία ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ και πιέστε το 
ENTER. 

• Στο τέλος της ενημέρωσης θα γίνει αυτόματα επανεκκίνηση. 

• Βγάλτε το κλειδί. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Μην διακόψετε την παροχή ρεύματος στον σταθμό κατά την διάρκεια της ενημέρωσης. 
 
ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΟ ΑYΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟY (SERIAL NUMBER) 
 

• Επιλέξτε την λειτουργία ΑYΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟY (SERIAL NUMBER) και πιέστε το ENTER. 

• Εισάγετε το αύξων αριθμού του μηχανήματος (Αναγράφετε ανάγλυφα στο πίσω 
μέρος του μηχανήματος, στην ετικέτα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά). Εισάγετε με 
τα αριθμητικά πλήκτρα και πατήστε ENTER. 

• Εμφανίζεται ξανά το αρχικό μενού. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Εισάγετε μόνο τα 5 τελευταία νούμερα του αριθμού, καθώς το πρώτο εισάγεται 
αυτόματα από το πρόγραμμα. 
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4.4 - Πλήρωση του δοχείου 
 

Προτού να έχετε την δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε την μονάδα, αφού τον 
εξατομικεύσετε, είναι απαραίτητο να εισάγετε κάποια ποσότητα ψυκτικού ρευστού στο 
εσωτερικό δοχείο υγρού. Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία: 
 

• Συνδέστε τον σωλήνα του σέρβις σε μία εξωτερική φιάλη με ψυκτικό ρευστό. 
(Χρησιμοποιήστε τα ρακόρ που παρέχονται). 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Υπάρχουν δύο τύποι φιαλών για την πλήρωση ψυκτικού ρευστού: ένας με έξοδο 
υγρού και ένας χωρίς. Οι φιάλες με έξοδο υγρού πρέπει να παραμένον σε 
κατακόρυφη θέση ώστε να πραγματοποιηθεί η πλήρωση με υγρό ψυκτικό ρευστό. 
Χρησιμοποιήστε την βάνα ΥΓΡΟΥ για την σύνδεση με αυτού του τύπου φιάλης.  
Τα ρεζερβουάρ χωρίς πλωτήρα συνήθως έχουν μόνο μια βαλβίδα και συνεπώς πρέπει 
να αναποδογυριστούν για να μεταφερθεί το ψυκτικό υγρό. 
 

• Ανοίξτε την βάνα στην εξωτερική φιάλη και στο σωλήνα σέρβις. 

• Ανοίξτε τις βάνες υψηλής και χαμηλής πίεσης στην μονάδα. 

• Πιέστε το πλήκτρο ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ (34) από την αρχική οθόνη 
αναμονής. 

• Εμφανίζεται το μενού των λειτουργιών. 

• Πιέστε το πλήκτρο μετακίνησης του κέρσορα προς τα πάνω (27) ή το πλήκτρο 
μετακίνησης του κέρσορα προς τα κάτω (33) για να επιλέξετε την  
ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΟΧΕΙΟΥ και πιέστε το ENTER για επιβεβαίωση. 

• Η οθόνη δείχνει την διαθέσιμη χωρητικότητα της φιάλης. 

• Ορίστε την ποσότητα ψυκτικού ρευστού που επιθυμείτε να εισάγετε (Συνιστάται να 
εισάγετε τουλάχιστον 4-5 Kg). 

• Ανοίξτε την φιάλη ανάκτησης και πιέστε το ENTER για να ξεκινήσει η διαδικασία. 

• Κάποια μηνύματα καθοδηγούν τον χειριστή για την σύνδεση των σωλήνων και 
μετά ξεκινά η διαδικασία. 

• Η μονάδα σταματά αυτόματα όταν φτάσει την ορισμένη τιμή. 

• Κλείστε την βάνα στην φιάλη τροφοδοσίας. 

• Πιέστε ENTER για να ολοκληρώσετε την διαδικασία και αδειάστε τους σωλήνες και 
του διαχωριστή. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Συνήθως η τελική ποσότητα ψυκτικού ρευστού που ανακτάται υπερβαίνει την ορισμένη 
τιμή κατά 500-700 g, αφού αδειάσετε και τον διαχωριστή. 
 

• Πιέστε το πλήκτρο STOP (37) για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, όταν η πίεση 
πάρει την τιμή 0. 

• Εμφανίζεται η αρχική οθόνη αναμονής. 

• Κλείστε τις βάνες της μονάδας. 
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4.5 - Ένδειξη της φιάλης 
 

Από την αρχική οθόνη είναι δυνατό να δείτε το βάρος του ψυκτικού ρευστού στην φιάλη. 
 

• Πιέστε το πλήκτρο ENTER για να εμφανιστεί το βάρος. 

• Πιέστε το πλήκτρο STOP για να μεταφερθείτε στην αρχική οθόνη αναμονής. 
 

5.0 - ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 
 

Δείτε παρακάτω τις διάφορες λειτουργίες της μονάδας. 
 
5.1 - Εισαγωγή δεδομένων αυτοκινήτου 
 

Αυτή η λειτουργία δίνει την δυνατότητα στις μονάδες που διαθέτουν εκτυπωτή να 
εμφανίζουν τα στοιχεία του αυτοκινήτου στην τελική εκτύπωση. 
 

• Πιέστε το πλήκτρο ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (35). 

• Πιέστε το πλήκτρο μετακίνησης του κέρσορα προς τα πάνω (27) ή το πλήκτρο 
μετακίνησης του κέρσορα προς τα κάτω (33) για να επιλέξετε τα ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ και πιέστε ENTER (38) για επιβεβαίωση. 

• Εισάγετε τα στοιχεία του αυτοκινήτου με την βοήθεια του πληκτρολογίου. 

• Πιέστε το πλήκτρο ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ (34) για να σβήσετε τον 
χαρακτήρα πριν από τον κέρσορα. 

• Πιέστε το πλήκτρο ENTER για την επιβεβαίωση των δεδομένων που εισάγατε και 
να περάσετε στην επόμενη γραμμή. 

• Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για όσα δεδομένα θέλετε. Στο τέλος θα 
εμφανιστεί πάλι το αρχικό μενού. 

 
5.2 - Βάση δεδομένων (προαιρετικά) 
 

Στοιχεία φορτίου μπορούν να παρθούν κατευθείαν από την εσωτερική βάση δεδομένων. 
Η βάση δεδομένων περιέχει επίσης κάποιες επιπλέον πληροφορίες που μπορείτε να δείτε 
ή να εκτυπώσετε (για τις μονάδες που διαθέτουν εκτυπωτή). 
 

• Πιέστε το πλήκτρο ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (35). 
• Πιέστε το πλήκτρο μετακίνησης του κέρσορα προς τα πάνω (27) ή το πλήκτρο 

μετακίνησης του κέρσορα προς τα κάτω (33) για να επιλέξετε τα ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ και πιέστε ENTER για επιβεβαίωση. 

• Επιλέξτε με τα αλφαριθμητικά πλήκτρα το αρχικό γράμμα της μάρκας του 
αυτοκινήτου. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κίνησης δρομέα για να επιλέξετε τη 
συγκεκριμένη μάρκα του υπό δοκιμή αυτοκινήτου και πιέστε ENTER για επιβεβαίωση. 

• Επιλέξτε με τα αλφαριθμητικά πλήκτρα το αρχικό γράμμα του μοντέλου του 
αυτοκινήτου. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κίνησης δρομέα για να επιλέξετε το 
συγκεκριμένο μοντέλο του υπό δοκιμή αυτοκινήτου και πιέστε ENTER για επιβεβαίωση. 

• Αφού δείτε όλα τα δεδομένα, η οθόνη δείχνει 2 επιλογές: 
9 Νούμερο 1 για να αποθηκεύσετε τα δεδομένα και να τα χρησιμοποιήσετε σε 

επόμενο service. Ακόλουθα το πρόγραμμα εμφανίζει πάλι την οθόνη STAND-BY. 
9 Νούμερο 2 για να εμφανιστούν τα δεδομένα. Χρησιμοποιήστε τα βελάκια για να 

δείτε όλα τα δεδομένα που αφορούν το αυτοκίνητο. 
9 Πιέστε το πλήκτρο ENTER για να ξεκινήσει η εκτύπωση. 
9 Πιέστε STOP (37) για να επιστρέψετε στο μενού DATABASE (ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ). 
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ΔΙΑΓΝΩΣΗ (προαιρετικά) 
 
Έχει σημασία να σημειώσετε, ότι το όχημα που πρόκειται να ελέγξετε πρέπει να 
βρίσκεται σε σημείο που να μην είναι σε άμεση επαφή με την ηλιακή ακτινοβολία και ότι 
δεν είναι εκτεθειμένο σε ρεύματα αέρα. Ακόμη και το πιο ασθενές ρεύμα αέρα μπορεί να 
αλλοιώσει δραστικά τις τιμές απόδοσης. 
 

Για να αξιολογήσετε την κατάσταση του συστήματος κλιματισμού, είναι σημαντικό να 
ακολουθήσετε την πιο κάτω διαδικασία: 
 

• ΧΑΜΗΛΩΣΤΕ το Καπώ. 

• ΒΑΛΤΕ ΕΜΠΡΟΣ τον κινητήρα (η μηχανή πρέπει να βρίσκεται σε θερμοκρασία 
κανονικής λειτουργίας). 

• Σταθεροποιήστε τις στροφές του κινητήρα στις 1500-2000 rpm περίπου. 

• Ανοίξτε το σύστημα Air conditioning στο ON. 

• ΑΝΟΙΞΤΕ τις κεντρικές γρίλιες. 

• Γυρίστε τον διακόπτη ρύθμισης θερμοκρασίας στο τελείως ΚΡΥΟ. 

• Ο εσωτερικός ανεμιστήρας να είναι ανοικτός τέρμα (HIGH). 

• Η Ανακύκλωση να είναι κλειστή (OFF). 

• Π’ορτες και παράθυρα ανοικτά. 
 

Πριν από την εκτέλεση οποιωνδήποτε δοκιμών απόδοσης προτείνεται να ελέγξετε ότι ο 
συμπλέκτης του συμπιεστή έχει κομπλάρει. 
 

Πριν καταγράψετε ή πριν εισάγετε οποιαδήποτε δεδομένα είναι σημαντικό να 
σημειώσετε την θέση των χειριστηρίων HVAC, την θερμοκρασία του κινητήρα / στροφές 
και ότι δόθηκε επαρκής χρόνος στο σύστημα a/c για να Σταθεροποιηθεί (όχι λιγότερο 
από 3 λεπτά). 
 

Θερμοκρασία Περιβάλλοντος – Για να καταγράψετε την θερμοκρασία 
περιβάλλοντος, είναι σημαντικό να πάρετε την μέτρηση της θερμοκρασίας 
περιβάλλοντος από μια απόσταση περίπου 1 μέτρο εμπρός από το αυτοκίνητο.  
Αν εισάγετε την θερμοκρασία του αέρα κοντά στον κινητήρα, μπορεί να έχετε 
λανθασμένα αποτελέσματα διάγνωσης. 
 

Πλευρά Υψηλής Πίεσης – Με κομπλαρισμένο το συμπλέκτη του κομπρεσέρ σημειώστε 
την μέγιστη ένδειξη πίεσης του οργάνου Υψηλής Πίεσης. Σημειώστε ότι αν το σύστημα 
συμπλέκει και αποσυμπλέκει αυτόματα, αυτό προκαλεί την αυξομείωση της Υψηλής Πίεσης. 
Αυτή που πρέπει να καταγραφεί είναι η μεγαλύτερη τιμή της Υψηλής Πίεσης. 
 

Πλευρά Χαμηλής Πίεσης – Με κομπλαρισμένο το συμπλέκτη του κομπρεσέρ σημειώστε 
την ελάχιστη ένδειξη πίεσης του οργάνου Χαμηλής Πίεσης. Σημειώστε ότι αν το σύστημα 
συμπλέκει και αποσυμπλέκει αυτόματα, αυτό προκαλεί την αυξομείωση της Χαμηλής Πίεσης. 
Αυτή που πρέπει να καταγραφεί είναι η μικρότερη τιμή της Χαμηλής Πίεσης. 
 

Θερμοκρασία Κεντρικού Ρεύματος Αέρα – Όταν παίρνετε την θερμοκρασία στις 
κεντρικές γρίλιες πρέπει να εισάγετε μια μέση τιμή. 
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ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Το διαγνωστικό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να βοηθάει και να
καθοδηγεί τους επαγγελματίες και πεπειραμένους τεχνικούς στην
διάγνωση των βλαβών των συστημάτων Air Condition/Κλιματισμού. 
Η διάγνωση και οι οδηγίες αποκατάστασης που προσφέρονται είναι
αποκλειστικά συμβουλευτικού χαρακτήρα και σε καμιά περίπτωση
χρησιμοποιούνται για την αντικατάσταση εξαρτημάτων αν
προηγουμένως δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι αυτά είναι όντως
ελαττωματικά. 

 
 
• Πιέστε το πλήκτρο ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ από την οθόνη αναμονής. 

• Πιέστε το πλήκτρο μετακίνησης του κέρσορα προς τα πάνω (27) ή το πλήκτρο 
μετακίνησης του κέρσορα προς τα κάτω (33) για να επιλέξετε το ΔΙΑΓΝΩΣΗ και 
πιέστε το πλήκτρο ENTER για επιβεβαίωση 

 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Οι λειτουργίες διάγνωσης λειτουργούν μόνο όταν έχει επιλεγεί ένα όχημα από την βάση 
δεδομένων του μηχανήματος. Σε διαφορετική περίπτωση, το πρόγραμμα πριν 
προχωρήσει στην διάγνωση, μπαίνει απευθείας στην βάση δεδομένων ενεργοποιώντας 
την επιλογή και την απομνημόνευση (αποθήκευση) ενός οχήματος. 
 
 
• Εισάγετε την μετρημένη θερμοκρασία περιβάλλοντος και πατήστε ENTER. 

• Εισάγετε την μετρημένη μέγιστη τιμή Υψηλής Πίεσης και πατήστε ENTER. 

• Εισάγετε την μετρημένη ελάχιστη τιμή Χαμηλής Πίεσης και πατήστε ENTER. 

• Εισάγετε την μετρημένη θερμοκρασία από τις γρίλιες και πατήστε ENTER. 

• Η οθόνη εμφανίζει δύο δυνατότητες επιλογής: 

9 Πατήστε 1 για να επιλέξετε το αποτέλεσμα και να εμφανίστε τα δεδομένα που 
εισάγατε με την κατάστασή τους: OK, Υψηλά, Χαμηλά. 

9 Πιέστε το πλήκτρο ENTER για να ξεκινήσει η εκτύπωση. 

9 Πατήστε 2 για να επιλέξετε τις συμβουλές και να εμφανίσετε τις πιθανές αιτίες 
της βλάβης και την προτεινόμενη ενέργεια αποκατάστασης. 

9 Πιέστε το πλήκτρο ENTER για να ξεκινήσει η εκτύπωση. 

• Πιέστε το πλήκτρο STOP για να επιστρέψετε στην οθόνη αναμονής. Κατά την 
έξοδο το πρόγραμμα σας ερωτά εάν θέλετε να διατηρήσει τα στοιχεία του 
αυτοκινήτου στην μνήμη ή όχι. 
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5.3 - Εξατομικευμένη βάση δεδομένων 
 
Υπάρχει η δυνατότητα να δημιουργήσετε μια εξατομικευμένη βάση δεδομένων όπου 
μπορείτε να εισάγετε τα δεδομένα νέων αυτοκινήτων που δεν υπάρχουν στην 
υπάρχουσα βάση δεδομένων. 
 
• Πιέστε το πλήκτρο ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (35). 

• Πιέστε το πλήκτρο μετακίνησης του κέρσορα προς τα πάνω (27) ή το πλήκτρο 
μετακίνησης του κέρσορα προς τα κάτω (33) για να επιλέξετε 
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ και πιέστε το ENTER για 
επιβεβαίωση. 

• Εισάγετε τα επιθυμητά δεδομένα με τη βοήθεια του πληκτρολογίου. 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Διατίθενται 4 γραμμές με 20 χαρακτήρες η καθεμία για την περιγραφή του αυτοκινήτου. 
Προτείνουμε να εισάγετε την κατασκευάστρια εταιρία στην πρώτη, το μοντέλο κτλ. 
αφού οι περιγραφές εισάγονται με αλφαβητική σειρά. Οι ακόλουθες γραμμές είναι 
διαθέσιμες για: μία γραμμή 20 χαρακτήρων για την ποσότητα του ψυκτικού ρευστού, 
μία γραμμή 20 χαρακτήρων για τον τύπο του λιπαντικού και μία γραμμή 20 χαρακτήρων 
για την ποσότητα του λιπαντικού. 
 
 
• Πιέστε το πλήκτρο ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ για να σβήσετε τον χαρακτήρα 

πριν από τον κέρσορα. 

• Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα μετακίνησης του κέρσορα για να μετακινήσετε τον 
κέρσορα στην οθόνη. 

• Πιέστε το πλήκτρο ENTER για την επιβεβαίωση των δεδομένων που εισάγατε και 
να περάσετε στην επόμενη γραμμή. 

 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Αν απαιτείται είναι δυνατό να μην εισάγετε όλα τα ζητούμενα δεδομένα. Για να γίνει 
αυτό πιέστε το πλήκτρο ENTER για να περάσετε στην επόμενη γραμμή. 
 
 
• Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για όσα δεδομένα θέλετε. Στο τέλος θα 

εμφανιστεί πάλι το αρχικό μενού. 
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5.4 - Ανάκτηση ψυκτικού ρευστού 
 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Να είστε πάντα εφοδιασμένοι με προστατευτικά γυαλιά και γάντια 
όταν δουλεύετε με ψυκτικά ρευστά. Διαβάστε και συμμορφωθείτε με 
τις προειδοποιήσεις που υπάρχουν στην αρχή αυτού του εγχειριδίου 
προτού χρησιμοποιήσετε τον σταθμό. 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Λειτουργήστε το σύστημα A/C για κάποια λεπτά προτού αρχίσετε την ανάκτηση. 
Δοκιμές έχουν δείξει ότι με αυτό τον τρόπο ανακτάται μεγαλύτερη ποσότητα ψυκτικού 
ρευστού. Σταματήστε την λειτουργία του συστήματος A/C πριν ξεκινήσετε την 
ανάκτηση. 
 
Για να ανακτήσετε το ψυκτικό ρευστό που υπάρχει στο σύστημα A/C ακολουθήστε την 
παρακάτω διαδικασία: 
 
• Κάποια μηνύματα σας καθοδηγούν για να συνδέσετε τις σωλήνες. Πιέστε το 

ENTER για να περάσετε στο επόμενο μήνυμα. 

• Συνδέστε το σωλήνα χαμηλής πίεσης T1 και το σωλήνα υψηλής πίεσης T2 του 
συστήματος A/C. 

• Ανοίξτε τις βάνες των ταχυσυνδέσμων Τ1 και Τ2. 

• Ανοίξτε τις βάνες χαμηλής και υψηλής πίεσης της μονάδας. 

• Πιέστε το πλήκτρο ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ (25), και θα ξεκινήσει η λειτουργία 
αυτοκαθαρισμού. 

 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη για το σωστό ζύγισμα του ψυκτικού ρευστού που 
ανακτάται. Η λειτουργία αυτοκαθαρισμού μπορεί να παρακαμφθεί πατώντας το πλήκτρο 
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ. 
 
 
• Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτοκαθαρισμού ανοίξτε την βάνα ανάκτησης. 

• Πιέστε το πλήκτρο ENTER για να ξεκινήσει η ανάκτηση. 

• Πιέστε το πλήκτρο STOP για να τερματίσετε την ανάκτηση όταν η πίεση στα 
μανόμετρα φτάσει τιμή μικρότερη του μηδενός. 

 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Η λειτουργία σταματάει και αυτόματα αν δεν παρατηρείται αλλαγή βάρους του δοχείου. 
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• Κλείστε την βάνα ανάκτησης. 

• Πιέστε το πλήκτρο ENTER για να ξεκινήσετε το άδειασμα του λαδιού 

• Ανοίξτε την βάνα αδειάσματος λαδιού 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Για να εξασφαλίσετε την σωστή λειτουργία του σταθμού είναι απαραίτητο να αδειάζετε 
το λάδι από τον ελαιοδιαχωριστή. 
 
 
• Όταν περάσει ο χρόνος αναμονής κλείστε την βάνα απόρριψης λαδιού και πιέστε το 

πλήκτρο ENTER για να συνεχίσετε. 

• Ελέγξτε την τιμή της πίεσης στα μανόμετρα: 
9 Πιέστε το πλήκτρο ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ για να επανεκκινήστε την ανάκτηση όταν η 

πίεση αυξηθεί πάλι. 
9 Πιέστε το πλήκτρο STOP για να εμφανιστούν τα δεδομένα, αν η πίεση δεν 

άλλαξε. 

• Κλείστε τις βάνες στην μονάδα. 

• Πιέστε το πλήκτρο STOP για να επιστρέψετε στην οθόνη αναμονής. Κατά την 
έξοδο το πρόγραμμα σας ερωτά εάν θέλετε να διατηρήσει τα στοιχεία του 
αυτοκινήτου στην μνήμη ή όχι. 

• Κάποια μηνύματα σας καθοδηγούν για την αποσύνδεση των σωλήνων. 

• Επιλέξτε την επιθυμητή επιλογή. 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Για τις μονάδες που είναι εφοδιασμένες με εκτυπωτή (προαιρετικά) μετά την εμφάνιση 
των δεδομένων ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία: 

9 Εισάγετε την τιμή του ανακτηθέντος λιπαντικού μέσω του πληκτρολογίου, 
χρησιμοποιήστε το πλήκτρο ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ για να σβήσετε 
την τιμή που εισαγάγατε. 

9 Πιέστε το πλήκτρο ENTER για να επιβεβαιώσετε την τιμή. 
9 Πιέστε το πλήκτρο ENTER για να ξεκινήσει η εκτύπωση. 
9 Πιέστε το πλήκτρο STOP για έξοδο. 
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5.5 - Δημιουργία κενού στο κλιματιστικό σύστημα 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Αν η αντλία κενού έχει λειτουργήσει για περισσότερες από 10 ώρες θα εμφανιστεί το 
μήνυμα ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΟΥ. Πραγματοποιήστε την συντήρηση σύμφωνα με την 
περιγραφή στην αντίστοιχη ενότητα. 
 
• Κάποια μηνύματα σας καθοδηγούν για την σύνδεση των σωλήνων. Πιέστε το 

πλήκτρο ENTER για να περάσετε στο επόμενο μήνυμα. 

• Ανοίξτε τις βάνες υψηλής και χαμηλής πίεσης της μονάδας. 

• Πιέστε το πλήκτρο ΚΕΝΟΥ (27). 

• Εισάγετε τον επιθυμητό χρόνο δημιουργίας κενού. 

• Ελέγξτε τα μανόμετρα για να διαπιστώσετε ότι το σύστημα δεν είναι υπό πίεση. 

• Ανοίξτε την βάνα κενού και πιέστε το πλήκτρο ENTER για να αρχίσει η λειτουργία. 

• Όταν περάσει ο χρόνος δημιουργίας κενού κλείστε την βάνα κενού. 

• Πιέστε το πλήκτρο ENTER για να ξεκινήσει ο χρόνος ελέγχου πίεσης. Όταν ο 
χρόνος αυτός περάσει επιβεβαιώστε με τη βοήθεια των μανομέτρων αν υπάρχει 
διαρροή στο σύστημα. 

• Κλείστε τις βάνες της μονάδας. 

• Πιέστε το πλήκτρο STOP για να επιστρέψετε στην οθόνη αναμονής. Κατά την 
έξοδο το πρόγραμμα σας ερωτά εάν θέλετε να διατηρήσει να στοιχεία του 
αυτοκινήτου στην μνήμη ή όχι. 

• Κάποια μηνύματα σας καθοδηγούν για την αποσύνδεση των σωλήνων. 

• Επιλέξτε την επιθυμητή επιλογή. 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Για τις μονάδες που είναι εφοδιασμένες με εκτυπωτή (προαιρετικά) μετά την εμφάνιση 
των αποτελεσμάτων ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία: 

9 Επιλέξτε το αποτέλεσμα του τεστ με τη βοήθεια του πληκτρολογίου και 
χρησιμοποιήστε το πλήκτρο ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ για να 
τροποποιήσετε το αποτέλεσμα. 

9 Πιέστε το πλήκτρο ENTER για να ξεκινήσει η εκτύπωση. 
9 Πιέστε το πλήκτρο STOP για έξοδο. 

 



_____________________________________________________________________________ AC450PRO  

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 59 

5.6 - Εισαγωγή λιπαντικού και πλήρωση του κλιματιστικού συστήματος 
 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Αυτή η διαδικασία πρέπει να πραγματοποιηθεί μόνο σε συστήματα A/C
υπό κενό (ακολουθεί δηλαδή την δημιουργία κενού). Μετά την 
εισαγωγή λαδιού ακολουθεί η διαδικασία της πλήρωσης. 
Εισάγετε το λάδι από την υψηλή πλευρά μόνο. Σε περίπτωση που το 
σύστημα έχει είσοδο μόνο στην χαμηλή πλευρά περιμένετε 
τουλάχιστον 10 λεπτά προτού εκκινήσετε το σύστημα A/C μετά την 
εισαγωγή. 

 
• Κάποια μηνύματα σας καθοδηγούν για την σύνδεση των σωλήνων. Πιέστε το 

πλήκτρο ENTER για να περάσετε στο επόμενο μήνυμα. 

• Ελέγξτε ότι οι σωλήνες για το σέρβις είναι συνδεμένοι και ότι οι βάνες τους είναι 
ανοιχτές. 

• Πιέστε το πλήκτρο ΠΛΗΡΩΣΗΣ (29). 

• Στην οθόνη εμφανίζεται μήνυμα ρωτώντας να συνεχίσει στην πλήρωση λιπαντικού.  
9 Επιλέξτε το ΝΑΙ για να πληρώσετε λιπαντικό πριν την πλήρωση ψυκτικού. 
9 Επιλέξτε το ΟΧΙ για να ξεκινήσετε την πλήρωση του ψυκτικού ρευστού. 

• Εισάγετε την ποσότητα του ψυκτικού ρευστού που απαιτείται για την πλήρωση και 
πιέστε το ENTER για επιβεβαίωση. 
9 Αν έχει επιλεγεί η πλήρωση λιπαντικού, συμπληρώστε με την βάνα πλήρωσης λαδιού. 
9 Πιέστε το πλήκτρο ENTER για να συνεχίσετε. 

• Η μονάδα πραγματοποιεί την πλήρωση και στο τέλος εμφανίζει ένα μήνυμα με την 
ποσότητα ψυκτικού ρευστού που πληρώθηκε. 

• Κλείστε τις βάνες στους σωλήνες του σέρβις. 

• Πιέστε το πλήκτρο STOP για να επιστρέψετε στην οθόνη αναμονής. Κατά την 
έξοδο το πρόγραμμα σας ερωτά εάν θέλετε να διατηρήσει τα στοιχεία του 
αυτοκινήτου στην μνήμη ή όχι. 

• Κάποια μηνύματα σας καθοδηγούν για την αποσύνδεση των σωλήνων. 

• Επιλέξτε την επιθυμητή επιλογή. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Για τις μονάδες που είναι εφοδιασμένες με εκτυπωτή (προαιρετικά) μετά την εμφάνιση της 
ποσότητας ψυκτικού ρευστού που πληρώθηκε ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία: 

9 Εισάγετε την ποσότητα του λιπαντικού που πληρώθηκε με τη βοήθεια του 
πληκτρολογίου και χρησιμοποιήστε το πλήκτρο ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 
για να τροποποιήσετε την τιμή που εισάγατε. 

9 Πιέστε το πλήκτρο ENTER για να επιβεβαιώσετε την τιμή που εισαγάγατε, 
9 Πιέστε το πλήκτρο ENTER για να ξεκινήσει η εκτύπωση. 
9 Πιέστε το πλήκτρο STOP για έξοδο. 
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5.7 - Τεστ πίεσης 
 
Για να είσαστε σίγουροι ότι το σύστημα δουλεύει σωστά ελέγξτε τις πιέσεις ως εξής: 
 
• Πιέστε το πλήκτρο ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ από την οθόνη αναμονής. 

• Πιέστε το πλήκτρο μετακίνησης του κέρσορα προς τα πάνω (27) ή το πλήκτρο 
μετακίνησης του κέρσορα προς τα κάτω (33) για να επιλέξετε το ΤΕΣΤ ΠΙΕΣΗΣ 
και πιέστε το πλήκτρο ENTER για επιβεβαίωση. 

• Επιλέξτε τον τύπο του συστήματος (1 ή 2 είσοδοι σέρβις). 

• Ανοίξτε τις βάνες χαμηλής και υψηλής πίεσης στην μονάδα. 

• Πιέστε το πλήκτρο ENTER για να συνεχίσετε. 

• Οι σωλήνες είναι γεμάτες ψυκτικό ρευστό. 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Αυτή η διαδικασία είναι απαραίτητη για να γίνει το τεστ πίεσης διατηρώντας την σωστή 
ποσότητα ψυκτικού ρευστού στο σύστημα A/C. 
 
 
• Κλείστε τις βάνες της μονάδας. 

• Συνδέστε τους σωλήνες στο σύστημα A/C του αυτοκινήτου και ανοίξτε τις βάνες 
τους. 

• Εκκινήστε το αυτοκίνητο και το σύστημα A/C. 

• Ελέγξτε τις τιμές πίεσης. 

• Σβήστε το αυτοκίνητο και το σύστημα A/C. 

• Κλείστε τις βάνες και αποσυνδέστε τους σωλήνες του συστήματος A/C. 

• Πιέστε το πλήκτρο ENTER Για τερματισμό και ανακτήστε το ψυκτικό ρευστό από 
τους σωλήνες. 
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5.8 - Λειτουργία ανακύκλωσης 
 
• Πιέστε το πλήκτρο ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ από την οθόνη αναμονής. 

• Πιέστε το πλήκτρο μετακίνησης του κέρσορα προς τα πάνω (27) ή το πλήκτρο 
μετακίνησης του κέρσορα προς τα κάτω (33) για να επιλέξετε ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ και 
πιέστε το πλήκτρο ENTER για επιβεβαίωση. 

• Ανοίξτε την βάνα ανάκτησης (Η διαδικασία αυτό-περιορίζεται στα 60 λεπτά). 

• Πιέστε το πλήκτρο STOP για να τερματίσετε την διαδικασία και περιμένετε έως 
ότου η πίεση στα μανόμετρα γίνει μηδέν. 

• Κλείστε την βάνα ανάκτησης. 

• Πιέστε το πλήκτρο STOP για να σταματήσετε τον συμπιεστή και να επιστρέψετε 
στην οθόνη αναμονής. 

 
 
 
5.9 - Ημιτελής πλήρωση 
 
• Κλείστε την βάνα του ταχυσυνδέσμου Τ2. 

• Εκκινήστε το σύστημα του αυτοκινήτου. 

• Ανοίξτε τις βάνες υψηλής και χαμηλής πίεσης της μονάδας. 

• Πιέστε το πλήκτρο ENTER για να ολοκληρώσετε την πλήρωση. 

• Αφήστε το υπόλοιπο ψυκτικό ρευστό να αναρροφηθεί έως ότου η πίεση στα 
μανόμετρα γίνει 1-2 bar. 

• Κλείστε την βάνα της υψηλής πλευράς του ταχυσυνδέσμου Τ1 στο σύστημα A/C. 

• Σβήστε το αυτοκίνητο και αποσυνδέστε την μονάδα από το αυτοκίνητο. 

• Κλείστε τις βάνες της μονάδας. 
 
 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Αποσυνδέστε τους εύκαμπτες σωλήνες με μεγάλη προσοχή. Όλοι οι 
εύκαμπτοι σωλήνες μπορεί να περιέχουν υγρό ψυκτικό ρευστό υπό 
πίεση. Προτού χρησιμοποιήσετε τον εξοπλισμό διαβάστε και 
ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες που υπάρχουν στην αρχή του 
εγχειριδίου. 
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5.10 - Πλύσιμο (προαιρετικά) 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες του flushing κιτ για τη σωστή του σύνδεση και χρήση 
των αξεσουάρ. 
 
Για να χρησιμοποιήσετε τον εξοπλισμό πλυσίματος ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες: 
 

• Συνδέστε τον εξοπλισμό πλυσίματος και το τμήμα που πρόκειται να πλυθεί 
ακολουθώντας τις οδηγίες του εξοπλισμού πλυσίματος. 

• Ανοίξτε την βάνα της χαμηλής πλευράς και πιέστε το πλήκτρο ENTER για να 
συνεχίσετε. 

• Επιλέξτε τον χρόνο δημιουργίας κενού και πιέστε το πλήκτρο ENTER για να 
αδειάσετε το εξάρτημα. 

• Ανοίξτε την βάνα κενού (μαύρη) για την δημιουργία κενού. 

• Στο τέλος της διαδικασίας κλείστε την βάνα κενού (μαύρη) και πιέστε το πλήκτρο 
ENTER για να συνεχίσετε. 

• Με τη βοήθεια των μανομέτρων ελέγξτε την απουσία απωλειών. 

• Επιλέξτε το αποτέλεσμα του ελέγχου απωλειών, αν είναι αρνητικό ελέγξτε και 
επιδιορθώστε το πρόβλημα, αν είναι θετικό συνεχίστε να πραγματοποιήσετε το 
πλύσιμο. 

• Ανοίξτε την βάνα πλυσίματος, την βάνα ανάκτησης (πράσινη) και πιέστε το 
πλήκτρο ENTER για να συνεχίσετε. 

• Περιμένετε μέχρι να περάσει ο χρόνος πλυσίματος ή αν το καθάρισμα έχει 
τελειώσει πιέστε το πλήκτρο ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ. 

• Κλείστε την βάνα πλυσίματος και πιέστε το πλήκτρο ENTER για να αδειάσετε το 
κύκλωμα. 

• Με τη βοήθεια των μανομέτρων κάντε έλεγχο στο άδειασμα του κυκλώματος. 

• Κλείστε την βάνα ανάκτησης (πράσινη). 

• Ανοίξτε την βάνα αδειάσματος λαδιού και αδειάστε το λάδι. 

• Κλείστε την βάνα αδειάσματος λαδιού. 

• Ελέγξτε την απουσία επιστροφής της πίεσης και πιέστε το πλήκτρο ENTER για να 
συνεχίσετε. 

 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Για τις μονάδες που είναι εφοδιασμένες με εκτυπωτή (προαιρετικά): 

9 Εισάγετε την ποσότητα λιπαντικού που αδειάσατε και πιέστε το πλήκτρο 
ENTER για επιβεβαίωση. 

9 Πιέστε το πλήκτρο ENTER για να ξεκινήσει η εκτύπωση. 
9 Πιέστε το πλήκτρο STOP για έξοδο. 
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6.0 - ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ 
 
6.1 - Μυνήματα σέρβις 
 
ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΩΝ 
Αλλαγή λαδιών της αντλίας κενού (Δείτε παράγραφο 7.1). 

ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΤΡΟΥ  
Αλλαγή φίλτρου αφύγρανσης (Δείτε παράγραφο 7.3). 
 
 
 
6.2 - Μηνύματα σφάλματος 
 
ΥΨΗΛΗ ΠΙΕΣΗ 
Η πίεση στον συμπιεστή είναι πολύ υψηλή. Σβήστε την μονάδα για 30 λεπτά. Αν το 
πρόβλημα παραμένει επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα. 

ΣΦΑΛΜΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
Σφάλμα του λογισμικού, επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα. 

ΔΟΧΕΙΟ ΠΛΗΡΕΣ 
Το επίπεδο του ψυκτικού ρευστού στο δοχείο έχει φτάσει την μέγιστη τιμή, 
πραγματοποιήστε πληρώσεις για να ελαττώσετε την ποσότητα του ψυκτικού ρευστού. 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΖΥΓΑΡΙΑΣ 
Σφάλμα στη διακρίβωση της ζυγαριάς, κάντε reset. Αν το σφάλμα παραμένει 
επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα. 

ΥΨΗΛΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ 
Ο χρόνος ανάκτησης ξεπερνά το προκαθορισμένο όριο ασφαλείας. Σιγουρευτείτε ότι δεν 
υπάρχουν απώλειες στο σύστημα A/C. Αν δεν ανιχνευτούν απώλειες επικοινωνήστε με 
το τεχνικό τμήμα. 

ΗΜΙΤΕΛΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗ 
Υπερβολικός χρόνος πλήρωσης, αυτό δείχνει ότι η πίεση στο δοχείο είναι ίδια με την 
πίεση στο σύστημα A/C (Δείτε παράγραφο 5.9). 
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7.0 - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
 
Η μονάδα AC450PRO είναι μία πολύ αξιόπιστη μονάδα που κατασκευάζεται από υψηλής 
ποιότητας εξαρτήματα με τη χρήση των πιο προηγμένων μεθόδων παραγωγής. 
Για το λόγο αυτό, η συντήρηση είναι μειωμένη στο ελάχιστο και απαιτείται σε μικρή 
συχνότητα. Επιπλέον, χάρη στο ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου, όλες οι περιοδικές 
διαδικασίες συντήρησης εμφανίζονται στον προκαθορισμένο χρόνο. 
 
ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΩΝ Αλλάξτε τα λάδια της αντλίας κενού (10 ώρες). 

ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΤΡΟΥ Αλλάξτε το φίλτρο αφύγρανσης (150 kg υγρού). 
 
 
7.1 - Αλλαγή λαδιών της αντλίας κενού 
 
Τα λάδια της αντλίας κενού πρέπει να αλλάζονται τακτικά ώστε να εξασφαλίζεται η 
υψηλή απόδοση της μονάδας. 
Όταν πρέπει να αλλαχτούν τα λάδια εμφανίζεται η ένδειξη ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΩΝ. 
Για την αλλαγή λαδιών ακολουθήστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες: 
 
• Αποσυνδέστε την μονάδα από την παροχή ρεύματος. 

• Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το κάλυμμα (42), ανοίξτε το κάλυμμα και 
αδειάστε το περιεχόμενο στην αντλία κενού λάδι. 

• Όταν η αντλία αδειάσει, βιδώστε το κάλυμμα (42) και ανοίξτε το πάνω κάλυμμα (40). 

• Πληρώστε την αντλία με λάδια από την πάνω είσοδο. Ελέγξτε το ύψος του λαδιού 
από το δείκτη (41), το ύψος πρέπει να φτάσει την μεσαία γραμμή στο δείκτη. 

• Όταν συμπληρώσετε τα λάδια στην αντλία κλείστε το πάνω κάλυμμα. 
 
 
7.2 - Μηδενισμός του μετρητή λαδιού της αντλίας κενού 
 
Αφού αλλάξετε τα λάδια στην αντλία μηδενίστε τον μετρητή. 
Για να μηδενίσετε τον μετρητή ακολουθήστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες: 
 
• Πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα 3 και ΠΛΥΣΙΜΟ για μερικά δευτερόλεπτα. 

• Η οθόνη εμφανίζει το μήνυμα 0000. 

• Πληκτρολογήστε 5555 με το πληκτρολόγιο και πιέστε το πλήκτρο ΕΝTER. 

• Εμφανίζεται το μενού των λειτουργιών. 

• Πιέστε το πλήκτρο μετακίνησης του κέρσορα προς τα πάνω (27) ή το πλήκτρο 
μετακίνησης του κέρσορα προς τα κάτω (33) για να επιλέξετε ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΟΥ 
και πιέστε το ENTER για επιβεβαίωση. 
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Η οθόνη δείχνει μία τιμή που ανταποκρίνεται στις ώρες λειτουργίας της αντλίας κενού. 
 
• Πιέστε το πλήκτρο ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ και κρατήστε το πατημένο. 

• Όταν εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα 0000 αφήστε το πλήκτρο ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ. 

• Στην οθόνη εμφανίζεται το μενού λειτουργιών πάλι. 

• Πιέστε το πλήκτρο STOP για να επιστρέψετε στην οθόνη αναμονής. 
 
 
7.3 - Αλλαγή φίλτρου αφύγρανσης 
 
Το φίλτρο αφύγρανσης της μονάδας είναι σχεδιασμένο ώστε να συγκρατεί τα κατάλοιπα 
οξέων και την υγρασία του ψυκτικού ρευστού R134a. 
 
Το φίλτρο πρέπει να αλλαχτεί όταν εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα ΑΛΛΑΓΗ 
ΦΙΛΤΡΟΥ. Για να αλλάξετε σωστά το φίλτρο αφύγρανσης ακολουθήστε τις παρακάτω 
οδηγίες. 
 
• Συνδέστε την μονάδα στην παροχή ρεύματος και πιέστε το πλήκτρο ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ. 

• Ανοίξτε την βάνα ανάκτησης και υψηλής και χαμηλής πίεσης της μονάδας. 

• Περιμένετε να ολοκληρωθεί ο αυτό-καθαρισμός. 

• Αφήστε τον συμπιεστή να δουλεύει μέχρι η πίεση στα μανόμετρα φθάσει στα  
0 (μηδέν) bar. 

• Πιέστε το πλήκτρο STOP για να σταματήσετε τον συμπιεστή. Τώρα όλο το 
ψυκτικό ρευστό έχει αφαιρεθεί από το φίλτρο και δεν θα πρέπει να υπάρχει πίεση. 

• Κλείστε τις βάνες της μονάδας. 

• Αποσυνδέστε την μονάδα από την παροχή ρεύματος και αφαιρέστε το μπροστινό 
κάλυμμα. 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Κατά την ακόλουθη φάση θα χρειαστεί να ανοίξετε το κύκλωμα του 
ψυκτικού ρευστού. Φορέστε τα προστατευτικά γυαλιά και γάντια. 

 
• Αποσυνδέστε το φίλτρο με προσοχή και αντικαταστήστε το με ένα καινούριο. 
 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Ελέγξτε ότι όλα τα δαχτυλίδια στεγανότητας είναι στη σωστή θέση. 

 
• Τοποθετήστε πάλι το πλαστικό προστατευτικό. 
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7.4 - Μηδενισμός του μετρητή για το φίλτρο αφύγρανσης 
 
Μετά την αλλαγή του φίλτρου αφύγρανσης μηδενίστε τον μετρητή. 
Για να μηδενίσετε τον μετρητή ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες: 
 
• Πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα 3 και ΠΛΥΣΙΜΟ για μερικά δευτερόλεπτα. 

• Η οθόνη εμφανίζει το μήνυμα 0000. 

• Πληκτρολογήστε 5555 με το πληκτρολόγιο και πιέστε το πλήκτρο ΕΝTER. 

• Εμφανίζεται το μενού των λειτουργιών. 

• Πιέστε το πλήκτρο μετακίνησης του κέρσορα προς τα πάνω (27) ή το πλήκτρο 
μετακίνησης του κέρσορα προς τα κάτω (33) για να επιλέξετε ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΤΡΟΥ 
και πιέστε το ENTER για επιβεβαίωση. 

 
 
Η οθόνη δείχνει μία τιμή σε Kg ή Pounds, η οποία ανταποκρίνεται στην ποσότητα 
ψυκτικού ρευστού που έχει φιλτραριστεί. 
 
 
• Πιέστε το πλήκτρο ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ και κρατήστε το πατημένο. 

• Όταν εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα 0000 αφήστε το πλήκτρο ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ. 

• Στην οθόνη εμφανίζεται το μενού λειτουργιών πάλι. 

• Πιέστε το πλήκτρο STOP για να επιστρέψετε στην οθόνη αναμονής. 
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7.5 - Διακρίβωση της ζυγαριάς του ψυκτικού ρευστού 
 
Απαραίτητος εξοπλισμός: 

9 2 βάρη αναφοράς. 
 
Αφού αφαιρέσετε το πίσω κάλυμμα, βγάλτε από τη ζυγαριά το δοχείο. 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Οι σωλήνες από την εσωτερική φιάλη δεν χρειάζεται να αποσυνδεθούν. Αν θέλετε να τις 
αποσυνδέσετε, κλείστε τις βάνες στις σωλήνες και στην φιάλη. 
 
 
• Πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα 3 και ΠΛΥΣΙΜΟ για μερικά δευτερόλεπτα. 

• Η οθόνη εμφανίζει το μήνυμα 0000. 

• Εισάγετε την τιμή 1111. 

• Πιέστε το πλήκτρο ENTER. 

• Εμφανίζεται το μενού λειτουργιών. 

• Πιέστε το πλήκτρο μετακίνησης του κέρσορα προς τα πάνω (27) ή το πλήκτρο 
μετακίνησης του κέρσορα προς τα κάτω (33) για να επιλέξετε ΚΑΛΙΜΠΡΑΡΙΣΜΑ 
ΦΙΑΛΗΣ και πιέστε το πλήκτρο ENTER για επιβεβαίωση. 

• Η οθόνη δείχνει ΒΑΡΟΣ ΜΗΔΕΝ. 

• Με άδεια την ζυγαριά εισάγετε την τιμή 00.00 και πιέστε το πλήκτρο ENTER. 

• Η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη ΒΑΡΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. 

• Τοποθετείστε το βάρος αναφοράς στην βάση της ζυγαριάς (το προτεινόμενο βάρος 
είναι μεταξύ 10 με 15 Kg). 

• Εισάγετε το βάρος του βάρους αναφοράς και πιέστε το πλήκτρο ENTER. 

• Στην οθόνη εμφανίζεται το μενού λειτουργιών πάλι. 

• Πιέστε το πλήκτρο STOP για να επιστρέψετε στην οθόνη αναμονής. 
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8.0 - EΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ 
 
• Η μονάδα θα πρέπει να παραμένει σε ασφαλές μέρος. 

• Σιγουρευτείτε ότι οι βάνες της εσωτερικής φιάλης είναι κλειστές. 

• Για να επαναφέρετε την μονάδα ξανά σε λειτουργία ακολουθήστε την διαδικασία 
ενεργοποίησης αφού ανοίξετε τις βάνες της εσωτερικής φιάλης. 

 
 
 
9.0 - ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ/ΑΠΟΡΡΙΨΗ 
 
 
9.1 - Απόρριψη του εξοπλισμού 
 
Στο τέλος του χρόνου ζωής του εξοπλισμού πρέπει να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω 
διαδικασίες: 
 
• Αποσυνδέστε και διαθέστε όλο το αέριο που υπάρχει στο κύκλωμα της μονάδας 

όντας βέβαιοι ότι και το ρεζερβουάρ ψυκτικού εκκενώθηκε πλήρως, ακολουθώντας 
τους ισχύοντες κανόνες. 

• Παραδώστε την μονάδα σε ένα κέντρο απόρριψης. 
 
 
 
9.2 - Απόρριψη των ανακυκλώσιμων υλικών 
 
• Το ψυκτικό ρευστό που ανακτάται από τα συστήματα A/C και δεν μπορεί να 

επαναχρησιμοποιηθεί πρέπει να παραδίδεται στους προμηθευτές ψυκτικών 
ρευστών για να καταστραφεί όπως απαιτείται. 

• Τα λιπαντικά που ανακτώνται από τα συστήματα A/C πρέπει να παραδίδονται στα 
κέντρα συγκέντρωσης χρησιμοποιημένων λιπαντικών. 

 



_____________________________________________________________________________ AC450PRO  

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 69 

10.0 - ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
 
Ψυκτικό ρευστό: 

R134a 

Ηλεκτρονική ζυγαριά ψυκτικού ρευστού: 
± 5 g 

Μανόμετρα M1 M2 M3: 
Kl. 1.6 

Χωρητικότητα φιάλης: 
12,5 Lt 

Μέγιστο βάρος που μπορεί να αποθηκευτεί: 
10 Kg 

ΦΙΛΤΡΟ: 
1 φίλτρο αφύγρανσης 

Παροχή ρεύματος: 
230 V/1Ph/50 Hz 

Ισχύς: 
800 W 

Θερμοκρασία λειτουργίας: 
0°C ÷ + 50°C 

Υγρασία: 20 ÷ 75% 

Θερμοκρασία μεταφοράς και αποθήκευσης: 
- 25°C ÷ + 60°C 

Διαστάσεις: 
1270 × 690 × 660 

Βάρος: 
100 Kg περίπου με άδεια φιάλη 

Θόρυβος: 
<70 dB (A) 

 
 
11.0 - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
 
Τα παρακάτω ανταλλακτικά είναι τα απαραίτητα για μια συντήρηση ρουτίνας. 
 
Φίλτρο αφύγρανσης 5117399 

Δοχείου λαδιού της αντλίας κενού N°1 RA13119B 

Θερμικό χαρτί (για τις μονάδες με εκτυπωτή) 5607069 
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12.0 - ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΟΡΩΝ 
 
• Ψυκτικό ρευστό: Το ψυκτικό ρευστό για το οποίο και μόνο είναι σχεδιασμένη η 

μονάδα (π.χ. R134a). 

• Σύστημα A/C: Το σύστημα κλιματισμού του αυτοκινήτου. 

• Μονάδα ή Σταθμός: Ο AC450PRO που χρησιμοποιείται για ανάκτηση, 
ανακύκλωση, δημιουργία κενού και πλήρωση του συστήματος A/C. 

• Εξωτερική φιάλη: Μη επαναπληρούμενη φιάλη ψυκτικού ρευστού (εκτός R134a). 

• Φιάλη ψυκτικού ρευστού: Η φιάλη που είναι ειδικά κατασκευασμένη για την 
μονάδα. 

• Λειτουργία: Εκτέλεση συγκεκριμένης λειτουργίας. 

• Ανάκτηση/ Ανακύκλωση: Λειτουργία κατά την οποία το ψυκτικό ρευστό 
ανακτάται από ένα σύστημα A/C και αποθηκεύεται στην εσωτερική φιάλη. 

• Δημιουργία κενού: Λειτουργία στην οποία η υγρασία και τα αέρια που δεν 
συμπυκνώνονται αφαιρούνται από το σύστημα A/C με τη χρήση αντλίας κενού. 

• Εισαγωγή λιπαντικού: Εισαγωγή λιπαντικού μέσα σε ένα σύστημα A/C ώστε να 
διατηρηθεί η από τον κατασκευαστή προτεινόμενη ποσότητα λιπαντικού. 

• Πλήρωση: Λειτουργία κατά την οποία εισάγετε ψυκτικό ρευστό στο σύστημα Α/C 
σε ποσότητα καθορισμένη από τον κατασκευαστή. 
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